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Wprowadzenie

Zastosowanie

Sterownik jest przeznaczony do kompleksowego sterowania praca
urzadzenia chtodniczego i posiada zdolnos¢ elastycznego dosto-
sowania do wszystkich rodzajéw mebli i komor chtodniczych.

Zalety

« Optymalizacja zuzycia energii przez caty uktad chtodniczy

- Jeden sterownik dla wielu réznorodnych urzadzen chfodniczych
« Wbudowany wyswietlacz na czotowym panelu sterownika

- Szybka konfiguracja z wykorzystaniem ustawien fabrycznych

« Wbudowany modut transmisji danych

« Wbudowany zegar z podtrzymaniem kondensatorowym

Charakterystyka

Regulacja temperatury odbywa sie na podstawie sygnatéw z
jednego lub dwéch czujnikéw, umieszczonych w strumieniu powi-
etrza przed i za parownikiem - odpowiednio czujniki S3 i S4. Ste-
rownik oblicza srednia wazona z tych odczytéw. Wage sygnatow

z obu czujnikéw nastawia sie oddzielnie dla funkcji termostatu,
termostatu alarmowego i wyswietlania temperatury. Opcjonalnie,
w przestrzeni chtodzonej mozna zainstalowac dodatkowy czujnik
temperatury produktu S6, przydatny do rejestracji temperatury w
konkretnym miejscu w otoczeniu produktu chtodzonego.
Temperature powierzchni parownika mierzy czujnik S5, ktory
moze by¢ wykorzystany w charakterze czujnika korica odszrani-
ania. Oprdcz przekaznika do sterowania elektronicznym zaworem
rozpreznym typu AKV, sterownik posiada 5 przekaznikéw, ktérych
funkcje zaleza od wybranej aplikacji — poszczegdlne opcje opisano
szczeg6towo na stronie 12.

Funkcje

- Termostat dzienny i nocny z sygnatem sterujgcym dwustanowym
lub modulowanym

« Czujnik temperatury produktu S6 i oddzielna nastawa alarmu

« Wybor nastawy termostatu poprzez wejscie dwustanowe

- Adaptacyjna regulacja przegrzania

« Adaptacyjne sterowanie odszranianiem w oparciu o wydajnosc
parownika

« Poczatek odszraniania inicjowany przekaznikiem czasowym,
poprzez wejscie dwustanowe lub tacze sieciowe

- Odszranianie naturalne, elektryczne lub goragcym gazem

« Koniec odszraniania zalezny od czasu lub temperatury korca
odszraniania

« Koordynacja odszraniania w uktadzie regulatoréw ,,master/slave”

« Okresowa praca wentylatoréw po wyfaczeniu chtodzenia przez
termostat

« Funkcja mycia urzadzenia na potrzeby dokumentacji procedur
HACCP

- Sterowanie grzatkami poreczowymi wedtug obciagzenia dzien-
nego i nocnego lub wedtug punktu rosy

« Wytacznik drzwiowy

- Sterowanie praca dwoch sprezarek

- Sterowanie zastonami nocnymi (meble)

- Sterowanie oswietleniem

« Funkcja dogrzewania

- Fabrycznie przeprowadzona kalibracja gwarantujaca lepsza
dokfadno$¢ pomiarowa niz wymagana przez norme EN 441-13,
bez potrzeby dodatkowej kalibracji (dla czujnika Pt 1000)

« Zintegrowany modut komunikacji MODBUS / DANBUSS z opcja
instalacji karty LonWorks.
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Zastosowania

Ponizej przedstawiono przyktady zastosowan sterownika AK-CC
550.

Odpowiednia nastawa definiuje przeznaczenie wejs¢ i wyjsc¢
przekaznikowych, zgodnie z wymogami danej aplikacji.
Nastawy dla poszczegdlnych aplikacji zestawiono na stronie 28

Aplikacje 1do 8

Opcje te dotycza typowych mebli i komér chtodniczych,
wyposazonych w jeden zawdr, jeden parownik i posiadajacych
jedna przestrzen chtodzong ( jedna sekcje).

Funkcje czujnikdw temperatury ustalono wedtug typowych zasad.

Funkcje wyjs¢ przekaznikowych réznia sie w zaleznosci od wybra-
nego zastosowania.

Aplikacja 9

Ten wariant jest odpowiedni dla urzadzen chtodniczych z jed-
nym zaworem, dwoma parownikami i dwiema przestrzeniami
chtodzonymi.

Regulacja temperatury i zataczanie alarmu odbywa sie w
zaleznosci od sygnatu z czujnika S4.

Czujnik S3 umozliwia wyswietlenie temperatury w przestrzeni
chtodzonej.

Czujnik temperatury produktu jest zastapiony przez dodatkowy
czujnik konca odszraniania drugiego parownika S5B.

Aplikacja 10

Opcja ta wystepuje w przypadku urzadzen wyposazonych w
jeden zawér, jeden parownik, a posiadajacych dwie przestrzenie
chtodzone.

Regulacja temperatury przebiega z wykorzystaniem czujnika S4.
Czujnik S6 petni role czujnika S3B. Jego sygnaty sa brane pod
uwage przez nastawy alarméw i inne, zwykle wykorzystywane dla
czujnika S6.

Na podstawie sygnatéw z dwdéch czujnikéw S3 zatgczane sa
alarmy oraz wyswietlana jest temperatura w obu przestrzeniach
chtodzonych. Zwtoka zataczenia alarmu moze dla nich by¢ rézna.
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Dziatanie

Zasilanie parownika

Parownik jest zasilany czynnikiem chtodniczym za posrednictwem
elektronicznego zaworu rozpreznego typu AKV. Zawoér ten petni
role zarbwno zaworu rozpreznego, jak i elektromagnetycznego
zaworu odcinajacego. O otwarciu i zamknieciu zaworu decyduja
sygnaly ze sterownika.

W sterowniku zaimplementowano adaptacyjny algorytm modu-
lowanego sterowania czasem otwarcia zaworu, dzieki czemu

do parownika w kazdej chwili dociera optymalna ilo$¢ czynnika
chtodniczego.

Pomiar przegrzania moze sie odbywac na jeden z dwéch

sposobdéw:

« Z wykorzystaniem przetwornika cisnienia Po i czujnika tempera-
tury S2
Sposéb ten zapewnia prawidtowy, pewny i doktadny pomiar
przegrzania w kazdych warunkach pracy.
Sygnat z przetwornika cisnienia moze by¢ wykorzystywany przez
kilka sterownikéw, o ile cisnienie w parownikach nie rézni sie
zanadto.

« Z wykorzystaniem czujnikéw temperatury S1iS2 umiejscowienie
czujnika S1 ma bardzo istotne znaczenie.
Musi on zapewnia¢ odczyt temperatury parowania, nieobarc-
zony wptywem zbyt duzego spadku ci$nienia w wymienniku.
Firma Danfoss zaleca instalowanie czujnika S1 na pierwszym
kolanie wezownicy parownika

Regulacja temperatury

Temperatura w urzadzeniu chtodniczym jest mierzona za
pomoca jednego lub dwéch czujnikéw, umieszczonych w strum-
ieniu powietrza przed i za parownikiem - odpowiednio S3 i
S4. Sterownik oblicza srednig wazona z tych odczytéw. Wage
sygnatéw z obu czujnikéw nastawia sie oddzielnie dla funkgji
termostatu, termostatu alarmowego i wyswietlania temperatury -
przyktadowo, nastawa 50% skutkuje jednakowym wptywem obu
sygnatéw na wartos¢ srednia.

Regulacja temperatury moze byc¢ realizowana dwojako:

jako zwykta regulacja dwustanowa (ZALACZ/WYLACZ) z réznica
taczen, albo jako regulacja modulowana, zapewniajaca mniejsze
wahania temperatury niz w przypadku regulacji typu ZALACZ/
WYLACZ. Istnieje jednakze ograniczenie dla regulacji modu-
lowanej —moze ona by¢ wykorzystana tylko w instalacjach
centralnych. W przypadku urzadzen jednostkowych nalezy wybrac
dwustanowa regulacje temperatury ZALACZ/WYLACZ.

Natomiast w instalacjach centralnych mozna wybra¢ zaréwno
regulacje dwustanoway, jak i modulowana.

Monitorowanie temperatury

Podobnie, jak w przypadku funkgcji termostatu, tak samo dla
funkcji alarmu mozna nastawi¢ wage sygnatéw docierajacych
do sterownika z czujnikéw S3 i S4. Nastawia sie dolny i gérny prég
alarmu przekroczenia temperatury oraz zwtoke zataczenia alarmu.
Dtuzszy czas zwtoki mozna nastawic dla alarmu przekroczenia
gornej granicy temperatury uwzgledniajac operacje odszraniania,
mycia urzadzenia oraz rozruchu.

S2

anfoss
848273210

>
2
<
Danf

e

DANFOSS
AB4B1206.10

AKV  "S1

Prawidtowe umiejscowienie czujnika S1 decyduje o
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Zmiana temperatury zadanej

(dwa zakresy pracy termostatu) Mozliwos¢ tatwej zmiany tempera-
tury zadanej jest przydatna szczegélnie w przypadku urzadzen, w
ktérych naprzemiennie sktaduje sie rézne produkty, wymagajace
odmiennej temperatury przechowywania. Zakres pracy termo-
statu mozna zmieni¢ poprzez zwarcie stykdw zewnetrznych
podtaczonych do wejscia dwustanowego. Po zmianie na
wyswietlaczu pojawia sie na krétki czas informacja o wybra-

nym zakresie pracy termostatu. Dla obu zakreséw mozna zada¢
rézne nastawy termostatu oraz rézne progi alarmowe - takze dla
sygnatu z czujnika temperatury produktu.

Zmiana nastaw w trybie nocnym

Obciazenie cieplne mebli chtodniczych moze znacznie sie
zmienia¢ pomiedzy godzinami otwarcia sklepu, a okresem jego
zamkniecia, szczegdlnie jesli stosowane sa pokrywy nocne.

W okresie nocnym nastawe termostatu mozna podnies¢, nie
wptywajac na temperature przechowywania produktu.
Przetaczenie pomiedzy trybem dziennym i nocnym moze nastapic
poprzez:

- sygnat z zewnetrznego przetacznika,

« sygnat z systemu transmisji danych.

Czujnik temperatury produktu

W przestrzeni chtodzonej mozna umiesci¢ dodatkowy, opcjonalny
czujnik temperatury S6, wykorzystujac go do pomiaru i
monitorowania temperatury w najcieplejszym miejscu urzadzenia.
Dla sygnatu z czujnika temperatury produktu mozna nastawic
osobne progi alarmu i czas zwtoki.

Mycie urzadzenia

Funkcja ta utatwia obstudze sklepu przeprowadzenie

standardowej procedury mycia urzadzenia. Zostaje ona

aktywowana poprzez wcisniecie przycisku umieszczonego
zwykle na obudowie urzadzenia.

Mycie urzadzenia przebiega w trzech fazach:

1 - pierwsze wcisniecie przycisku zatrzymuje urzadzenie
chtodnicze, przy czym wentylatory nadal pracuja, w celu
odszronienia parownikéw. Na wyswietlaczu widnieje napis ,Fan”

2 - po drugim wcisnieciu przycisku nastepuje wytaczenie
wentylatoréw i mozna rozpoczaé mycie urzadzenia. Na
wyswietlaczu wida¢ komunikat, OFF".

3 - trzecie wcisniecie przycisku przywraca normalna prace
urzadzenia. Wyswietlacz pokazuje aktualna temperature w
przestrzeni chtodzonej.

W przypadku pracy sterownika w sieci transmisji danych infor-
macja o uruchomieniu funkgji jest przekazywana do jednostki
nadrzednej jako odpowiedni alarm. Jest on rejestrowany w
systemie, co pozwala kontrolowac i potwierdza¢ wykonanie mycia
urzadzenia.

Zawieszenie alarmu
Podczas mycia urzadzenia nie s zataczane alarmy przekroczenia
temperatury.
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Odszranianie
W zaleznosci od rodzaju urzadzenia chtodniczego mozna
wykorzysta¢ nastepujace metody odszraniania:

Naturalne: przy ciagtej pracy wentylatora

Elektryczne: dzieki zatgczeniu elementu grzejnego

Goracym gazem: dzieki przetaczeniu zaworéw
elektromagnetycznych goraca para czynnika
chtodniczego ptynie przez parownik

Sekwencja odszraniania

1) Odessanie pary

2) Stopienie szronu

3) Postdj po odszranianiu

4) Odprowadzenieskroplonego czynnika z parownika

(tylko dla odszraniania goragcym gazem)
5) Ociekanie
6) Zwtoka zafgczenia wentylatora

Odszranianie gorqcym gazem (tylko aplikacja 6)

Ten rodzaj podtaczenia moze by¢ stosowany do odtajania
goracym gazem, ale tylko w odniesieniu do komercyjnych
instalacji chtodniczych np. w supermarketach. Funkcje sterownika
moga nie wystarczy¢ do duzych instalacji przemystowych.
Przekaznik 2 steruje praca zaworu na przewodzie ssawnym za
parownikiem.

Przekaznik 4 moze sterowac zaworem na obejsciu i/lub zaworem
goracego gazu.

Niedozwolone jest wykorzystanie sterownika do wspofpracy
z zaworami typu PMLX i GPLX, o ile nie zastosowano opdznienia
przekaznika, ktére zapewni, ze zawér PMLX/GPLX zamknie sie
catkowicie przed doptywem goracego gazu.

Grzatka tacy ociekowej

W przypadku odszraniania goragcym gazem mozliwe jest takze
sterowanie praca grzatki tacy ociekowej. Jej zasilanie zatacza sie z
poczatkiem odszraniania. Po zakorczeniu tego procesu, grzatka
pozostaje zataczona jeszcze przez pewien czas, zalezny od
nastawy przekaznika czasowego lub poziomu temperatury.

Poczqtek odszraniania

Odszranianie moze zosta¢ zainicjowane na rézne sposoby

Okresowo:
Odszranianie rozpoczyna sie w zadanych odstepach czasu,
np. co osiem godzin. Okres ten musi ZAWSZE by¢ nastawiony
na wartos¢ wyzsza niz w trybie odszraniania wedtug planu i z
aktywacja przez system transmisji danych.

W zaleznosci od czasu chtodzenia:
Odszranianie rozpoczyna sie po uptywie okreslonego,
sumarycznego czasu chtodzenia. Innymi stowy, mniejsze
obciagzenie cieplne spowoduje wydtuzenie okresu miedzy
procesami odszraniania.

Wedtug planu:
Odszranianie rozpoczyna sie o okreslonych porach doby, nie
czesciej jednak niz 6 razy na dobe.

Z wymuszeniem przez sygnat zewnetrzny:
Odszranianie rozpoczyna sie po podaniu sygnatu na wejscie
dwustanowe.

Przez system transmisji danych:
Odszranianie jest inicjowane zdalnie przez modut
nadrzedny.

Adaptacyjnie:
Zataczenie odszraniania dokonuje sie w oparciuo
zarejestrowane zmiany wydajnosci parownika.

Danfoss
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Recznie:
Odszranianie rozpoczyna sie po nacisnieciu dolnego przycisku
na panelu czotowym sterownika.

Wszystkie powyzej przedstawione sposoby mozna wykorzystac
w sposob dowolny. Zastosowanie ktéregokolwiek z nich
spowoduje rozpoczecie odszraniania.

Koniec odszraniania
Odszranianie konczy sie:
+ po uptywie czasu nastawionego na przekazniku czasowym, albo

« po osiagnieciu przez czujnik zadanej temperatury
(z zabezpieczeniem w postaci przekaznika czasowego).

AK-CC 550
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Darfolt

Odszranianie koordynowane

Odszranianie przy wspétpracy kilku sterownikdw moze by¢ realizow-
ane albo z zastosowaniem potqczenia przewodami

elektrycznymi pomiedzy sterownikami lub poprzez zdalnq transmisje
danych z udziatem jednostki nadrzednej.

Potqczenie przewodowe

Poszczegdlne sterowniki sg potaczone poprzez wejscia
dwustanowe DI2. Zafgczenie odszraniania w jednym sterowniku
powoduje auto- matyczne uruchomienie odtajania w pozostatych
regulatorach. Po zakonczeniu odszraniania kazdy ze sterownikéw
wchodzi w tryb oczekiwania. Regulatory pozostaja w tym trybie
az do zakoncze- nia odtajania przez ostatni ze sterownikéw.
Nastepnie wszystkie sterowniki automatycznie przechodza w tryb
chtodzenia.

Przez sie¢ transmisji danych

Koordynacje odszraniania realizuje jednostka nadrzedna, w ktérej
zdefiniowane sg grupy sterownikéw. Zgodnie z tygodniowym
harmonogramem inicjuje ona proces odszraniania w danej grupie.

Max. 10

-

Danfoss
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Po zakonczeniu odtajania kazdy ze sterownikéw wysyta sygnat do
jednostki nadrzednej i wchodzi w tryb oczekiwania. Regulatory
pozostaja w tym trybie az do zakoriczenia odszraniania przez
ostatni sterownik w grupie. Nastepnie jednostka nadrzedna
zezwala wszystkim sterownikom na podjecie trybu chfodzenia.

Odszranianie wedtug potrzeb

1 Na podstawie czasu chtodzenia
Odszranianie jest inicjowane po uptywie okre$lonego, zakumu-
lowanego czasu chtodzenia.

2 Odszranianie adaptacyjne w oparciu o rejestracje zmian
wydajnosci parownika.
Funkcja ta bazuje na rejestracji natezenia przeptywu powietrza
przez chtodnice. Dzieki wykorzystaniu elektronicznego systemu
sterowania zaworem rozpreznym typu AKV do wyznaczenia
sredniego natezenia przeptywu czynnika chtodniczego, mozliwe
jest dokonanie bilansu strumieni ciepta po stronie czynnika
oraz po stronie powietrza. Poréwnanie tych strumieni pozwala
wyznaczy¢ natezenie przeptywu powietrza przez chtodnice,
a w konsekwencji réwniez ilos¢ szronu narostego na powier-
zchni parownika. Jesli stopien oszronienia chfodnicy obniza jej
wydajnos¢, zataczone zostaje dodatkowe odtajanie.

Do tygodniowego harmonogramu odszraniania nalezy wpisac¢

liczbe operacji odtajania odpowiadajaca nominalnemu obcigzeniu

cieplnemu. Jesli obcigzenie parownika wzrosnie ponad ten

poziom, funkcja odszraniania wedtug potrzeb zataczy dodatkowe

odtajanie.

Funkcja ta wymaga nastepujacych podfaczen:

- zawor rozprezny typu AKV

- czujniki temperatury S3 i S4

- sygnat cisnienia skraplania Pc ze sterownika zespotu sprezarek
przekazywany przez system transmisji danych. Jezeli sterownik
nie moze zatadowac sygnatu Tc, pomiar jest zastapiony przez
stata.

UWAGA. Czujniki S3 i S4 nalezy umiesci¢ w strumieniu powietrza
bezposrednio na dolocie i wylocie z chtodnicy.

Minimalny odstep czasu pomiedzy operacjami odszraniania
Istnieje mozliwos¢ zadania minimalnego czasu, jaki musi uptyna¢
przed kolejnym zataczeniem odszraniania. Zapobiega sie dzieki
temu sytuacji, kiedy krotko po zakonczeniu odszraniania wedtug
potrzeb zatacza sie odtajanie wynikajace z tygodniowego
harmonogramu odszraniania. Nastawiony odstep czasu do
kolejnego odszraniania licz sie od chwili zakoriczenia odszraniania
wedtug potrzeb. Réwniez kolejne odszranianie wedtug potrzeb
nie zataczy sig, zanim nie uptynie nastawiony czas.

Przywracanie funkgji

Jesli funkcja odszraniania adaptacyjnego napotka jakikolwiek
problem, zostanie wtedy wyswietlony komunikat o btedzie,

a funkcja nie bedzie dalej realizowana. W takim przypadku
nalezy recznie przywréci¢ funkcje odszraniania adaptacyjnego z
wykorzystaniem parametru d22.

Reczne przywrdcenie funkcji pociagga za soba zataczenie
odszraniania, dzieki czemu ponowne dostrojenie sie uktadu
sterowania nastepuje przy parowniku czystym od szronu.

Uwaga
Funkcje adaptacyjnego odszraniania mozna aktywowac
prawidtowo jedynie w normalnych warunkach pracy parownika.

Nadtapianie szronu

Funkcja ta zapobiega nadmiernemu ograniczeniu przeptywu
powietrza przez chtodnice, kiedy na skutek dtugotrwatej pracy
ciagtej utworzy sie na niej grubsza warstwa szronu. Funkgcja
zatacza sie w przypadku, gdy temperatura mierzona przez
termostat sterownika utrzymuje sie w przedziale od -5°C do
+10°C przez okres dtuzszy niz nastawiony w regulatorze. Tryb
chtodzenia zostaje wtedy zawieszony na czas okreslony nastawa
sterownika. Nadtopienie szronu znaczaco polepsza przeptyw
powietrza przez chtodnice i w $lad za tym, wydajnos¢ chtodnicza
parownika.

Zegar czasu rzeczywistego

Sterownik posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, ktory
moze inicjowac cykle odszraniania. W przypadku zaniku napiecia,
zasilanie zegara podtrzymywane jest przez okres do 4 godzin.
Jezeli sterownik wyposazono w modut transmisji danych, to

czas odmierzany przez zegar jest uaktualniany przez jednostke
nadrzedna.

8 Instrukcja RS8EN749 © Danfoss
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Uktad z dwiema sprezarkami

Obydwie sprezarki musza by¢ jednakowe. Jako pierwsza zataczana
jest sprezarka o krétszym sumarycznym czasie pracy. Nastepnie, z
pewnym opo6znieniem zafacza sie druga sprezarka.

Kiedy temperatura spadnie do wartosci odpowiadajacej potowie
réznicy faczen, zostanie wytaczona sprezarka o dtuzszym sumary-
Cznym czasie pracy.

Druga sprezarka bedzie pracowa¢, dopdki temperatura nie spad-
nie ponizej wartosci nastawy termostatu. Ponowne jej zataczenie
nastapi po wzroscie temperatury do wartosci odpowiadajacej
potowie réznicy taczen.

Jedli jedna - pracujaca sprezarka nie bedzie w stanie utrzymac¢
temperatury w zakresie odpowiadajacym réznicy taczen, wtedy
zalaczy sie druga sprezarka.

Jezeli temperatura stale bedzie sie utrzymywacé w zakresie
odpowiadajacym réznicy faczen, to po dwdch godzinach ciggtej
pracy jednej sprezarki nastapi zamiana sprezarek, tak aby
zapewni¢ wyréwnanie czasu ich pracy.

Obydwie sprezarki musza by¢ przystosowane do rozruchu przy
wysokim cisnieniu po stronie ttoczne;j.

Nastawy sprezarek dotyczace minimalnego czasu pracy i mini-
malnego czasu postoju beda zawsze miaty priorytet podczas
normalnego sterowania. Jedynie w przypadku zainicjowania jakie-
jkolwiek funkcji wytaczajacej normalny tryb chtodzenia, pominieta
zostanie nastawa minimalnego czasu pracy.

Grzatki poreczowe

Oszczednosci energii sprzyja mozliwo$¢ impulsowego sterowania
praca grzatek poreczowych. Odbywa sie ono w zaleznosci od pory
doby, albo od temperatury punktu rosy.

Regulacja w zaleznosci od pory doby

Mozna nastawi¢ odrebne czasy pracy grzatek dla dnia i nocy.
Nastawie podlega zaréwno okres cyklu zataczenia i wylaczenia
grzatek, jak i procentowy udziat czasu ich pracy w tym okresie.

Regulacja w zaleznosci od temperatury punktu rosy

Do wykorzystania tej funkcji niezbedny jest modut nadrzedny

typu AK-SM, ktéry mierzy temperature punktu rosy i informacje tg

przekazuje do sterownikéw. W zaleznosci od jej wartosci dobi-
erany jest czas pracy grzatek poreczowych.

W sterowniku nastawia sie dwie wartosci temperatury punktu

rosy:

« wartos¢, przy ktérej grzatki pracujg z wydajnoscig maksymalna,
czyli 100% (087),

- wartos¢, przy ktérej grzatki pracujg z wydajnoscig minimalna

(086).

« Jesli temperatura punktu rosy jest réwna lub nizsza od nastawy
086, procentowy udziat czasu pracy grzatek jest réwny wartosci
088.

W przedziale pomiedzy dwiema nastawionymi wartosciami

temperatury punktu rosy, moc grzatek poreczowych jest ptynnie

regulowana przez sterownik.

Podczas odszraniania grzatki poreczowe sg zataczone przez caty
czas (100%).

8482753.10
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Wentylatory

Oszczednosci energii sprzyja mozliwo$¢ impulsowego sterowania
praca wentylatoréw chtodnicy powietrza.

Regulacje t3 mozna prowadzi¢ nastepujacymi sposobami:

— w okresach postoju urzadzenia po wytaczeniu przez termostat
(komory),

—w nocy oraz w okresach postoju urzadzenia (meble z zastonami
nocnymi).

Nastawie podlega zaréwno okres cyklu zataczenia i wylaczenia
wentylatoréw, jak i procentowy udziat czasu ich pracy w tym

cyklu. |—‘ |—‘

Wytqczenie wentylatoréw podczas awarii urzqdzenia b
Jesli na skutek awarii ustanie chtodzenie przestrzeni %
fadunkowej, jej temperatura moze szybko rosna¢ z powodu
ciepta wnoszonego przez pracujace wentylatory. Sytuacji tej
moze zapobiec sterownik, wyfaczajac wentylatory, gdy tylko
temperatura mierzona czujnikiem S5 przekroczy nastawiong
wartosc.

(Ta funkcja nie jest uzywana w przypadku nastawy parametru
r14=2 — regulacja modulowana).

Danfoss
807180.10

Oswietlenie

Regulator moze sterowac pracg o$wietlenia w meblu lub komorze
chtodniczej. Funkcje ta mozna takze wykorzysta¢ do sterowania
potozeniem zaston nocnych w meblach.

Sterowanie o$wietleniem odbywa sie na jeden z trzech sposobdw:
- w zaleznosci od sygnatu z przekaznika drzwiowego. Istnieje
mozliwo$¢ nastawienia zwioki czasowej, aby swiatto palito sie
przez okreslony czas po zamknieciu drzwi komory.

- w zaleznosci od pory doby

- w zaleznosci od sygnatu z jednostki nadrzedne;.

W przypadku awarii systemu transmisji danych, dostepne sa dwie
opcje:

- $wiatto zostaje zapalone,

- stan os$wietlenia pozostaje taki, jak przed awaria.

Zasilanie o$wietlenia musi by¢ podfaczone do stykéw normalnie
zwartych (NC) przekaznika. Zapewnia to jego utrzymanie, nawet
w przypadku odciecia zasilania sterownika.

Sterowanie o$wietleniem jest niezalezne od nastawy wytacznika
gtébwnego,r12"

W trybie mycia urzadzenia, o$wietlenie jest wylaczone.

Zastony nocne

Regulator moze sterowa¢ potozeniem automatycznych zaston
nocnych. Zalezy ono od biezacego stanu oswietlenia. Przy
zataczonym $wietle zastony nocne sg otwarte, natomiast gdy
Swiatto gasnie, sg one zasuwane.

Gdy zastony nocne s3 zamkniete, istnieje mozliwos¢ wymuszenia
ich otwarcia poprzez podanie sygnatu na wejscie dwustanowe
sterownika. Impuls ten powoduje, ze zastony sie rozsuwaja i mebel
mozna napetni¢ nowa partiag towaru. Ponowna aktywacja wejscia
dwustanowego stanowi sygnat do zamkniecia zaston nocnych.
W trybie pracy z zastonami nocnymi termostat uwzglednia
odmienne niz w dzien nastawy wspétczynnikéw wagi dla
sygnatéw z czujnikéw S3 i S4.

Podczas mycia urzadzenia zastony nocne s otwarte.

10 Instrukcja RS8EN749 © Danfoss 2016-03 AK-CC 550



Wejscia dwustanowe DI

Sterownik posiada dwa wejscia dwustanowe stykéw
zewnetrznych

DI1i DI2 oraz jedno wysokonapieciowe wejscie DI3. Mozna je
wykorzystac dla nastepujacych funkgji:

- identyfikacja stanu wej$¢ w systemie transmisji danych,

- sygnat z przekaznika drzwiowego z funkcjg alarmowa,

- rozpoczecie odszraniania,

- wyfacznik gtéwny - zataczenie i wytaczenie trybu chtodzenia,
- praca nocna,

- zmiana zakresu pracy (nastawy) termostatu,

- alarm z dowolnego urzadzenia zewnetrznego,

- mycie urzadzenia,

- wymuszenie trybu chtodzenia,

- sterowanie zastonami nocnymi,

- odszranianie koordynowane (tylko DI2),

- wymuszenie zamkniecie zaworu (tylko DI3).

Wymuszone zamkniecie zaworu

Elektroniczny zawér rozprezny typu AKV mozna zamkna¢ poprzez
podanie na sterownik sygnatu zewnetrznego (,zamkniecie
wymuszone”).

Funkcja ta musi by¢ sprzezona z dziataniem elementéw
zabezpieczajacych sprezarke, aby zapobiec wtryskiwaniu czynnika
chtodniczego do parownika po jej awaryjnym zatrzymaniu (
jednakze nie dotyczy to wytaczania sprezarki przez presostat
niskiego ci$nienia).

W trakcie odszraniania stan zaworu nie zmienia sig, az do
zakonczenia operacji.

Sygnat zamkniecia moze pochodzi¢ z wejscia DI3 lub z uktadu
transmisji danych.

O pracy wentylatoréw w trybie wymuszonego zamkniecia zaworu
decyduje odrebna nastawa sterownika.

Przekaznik drzwiowy

Sygnat z przekaznika drzwiowego moze za posrednictwem
wejscia dwustanowego zosta¢ wykorzystany na potrzeby dwéch
funkgji: Alarm otwartych drzwi

Sterownik zatacza alarm w przypadku, gdy czas otwarcia drzwi
przekroczy zadang wartos¢.

Alarm i wytaczenie trybu chtodzenia

Przy otwartych drzwiach tryb chtodzenia jest wytaczony - zawoér
zostaje zamkniety, sprezarka i wentylator zatrzymane, a $wiatto
zapalone.

Jesli drzwi pozostana otwarte przez czas przekraczajacy wartos¢
zadang, sterownik przywrdci tryb chtodzenia. Dzieki temu komora
bedzie chtodzona, nawet w przypadku niedomkniecia drzwi, badz
uszkodzenia przekaznika drzwiowego. Ponadto sterownik zataczy
alarm, jedli czas otwarcia drzwi przekroczy zadang wartos¢.

Funkcja grzania

Funkcja ta zapobiega nadmiernemu spadkowi temperatury, np.

w rozbieralni miesa itp. Temperatura wylaczenia grzania jest
ustawiona ponizej biezacej nastawy termostatu funkcji chtodzenia
o konkretna wartos¢ (r62). Dzieki temu nie zachodzi jednoczesne
grzanie i chtodzenie. Roznica taczen termostatu funkgcji grzania
jest taka sama, jak dla termostatu funkgji chtodzenia (r01). W

celu zapobiezenia inicjacji funkcji grzania przy krotkotrwatych
spadkach temperatury powietrza, mozna nastawi¢ czasowa
zwtoke zataczenia grzatki.

°C
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Transmisja danych
Sterownik posiada wbudowany ukfad transmisji danych MODBUS.

Gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania sterownika do

innego systemu transmisji danych, modut dodatkowy moze by¢
zainstalowany Lon RS 485 / DANBUSS.

Sie¢ transmisji musi by¢ podfaczona do odpowiedniego wejscia,
oznaczonego jako RS 485.

(Wykorzystanie modutu LON RS 485 i urzadzenia nadzorujacego
typu AKA 245 jest mozliwe dla wersji oprogramowania 6.20 lub
wyzszej.)

Wyswietlacz zewnetrzny

Sterownik jest wyposazony w gniazdo do podtaczenia
zewnetrznego wyswietlacza typu EKA 163B lub EKA 164B
(maksymalna dtugos$¢ przewodu 15 m).

EKA 163B umozliwia odczyt parametréw.

EKA 164B umozliwia zaréwno odczyt parametréw i wprowadzanie
nastaw.

Do potaczenia sterownika z wyswietlaczem stuzy przewéd
zaopatrzony we wtyki na obu koncach.

Jesli odlegtos¢ wyswietlacza od sterownika ma przekracza¢ 15 m,
potaczenie musi by¢ zrealizowane inaczej.

Wyswietlacz nalezy wtedy podtaczy¢ do gniazda wbudowanego
uktadu MODBUS. Zatem, jezeli sterownik ma dodatkowo
pracowac w systemie transmisji danych, nalezy w tym celu
zainstalowac¢ dodatkowy modut: Lon 485, Ethernet, DANBUSS lub
MODBUS.

Korzystajac z wbudowanego gniazda MODBUS, mozna
zainstalowac¢ wyswietlacz innego typu, zaopatrzony w przytacza
srubowe (indeks ,A” w oznaczeniu).

Aby wyswietlacz mégt komunikowac sie ze sterownikiem, adres
sterownika musi by¢ wiekszy niz 0.

Jesli do sterownika maja by¢ podfaczone dwa wyswietlacze, to
jeden z nich (odlegty o maksymalnie 15 m) musi by¢ przytaczony
do gniazda przeznaczonego dla wyswietlacza, a drugi do gniazda
wbudowanego ukfadu transmisji danych.

Uwaga

Wszystkie potaczenia w standardzie MODBUS, DANBUSS i RS 485
musza spetnia¢ wymagania dla przewodéw transmisji danych —
materiat Zrédtowy: RC8AC.

Sygnaty nadrzedne (funkcje systemowe)

MODBUS

s
84B2736.10

Danfos:

o

MOD

(=)

o

LON RS485/DANBUSS

Danfoss
8482737.11

—

e}

RS

] S

o
+LON RS485/DANBUSS

a—
| oo

Max. 15m Max. 1000m

[a—
| oo

Danfoss
84B2734.10
Danfoss

84B2735.10

0
o | 000

Address 003 >0

Danfoss
84B2739.11

EKA 163A/164A

Max. 1000m

DATA com.

8482831.12

Donfos

DO

I+ b A B

AK-CC 450/550

W sterowniku zaimplementowano szereg funkgdji, ktérych dziatanie moze by¢ uzaleznione od sygnatéw docierajacych z jednostki

nadrzednej.
Funkcja obstugiwana zdalnie Funkcja w jednostce nadrzednej Wykorzystywane parametry sterownika
AK-CC 550
Start odszraniania Sterowanie odszranianiem / Harmonogram / - Def start

/ Odszranianie grupowe

Odszranianie koordynowane

Sterowanie odszranianiem / Odszranianie grupowe

--- HoldAfterDef / - - - DefrostState

Blokada poczatku odszraniania

--- Disable Def

Praca dzienna/nocna

Sterowanie dzieri/noc / Harmonogram / Strefa
oswietlenia

--- Night setback

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie dzierl/noc / Harmonogram

039 light Remote

punktu rosy

Zamkniecie wymuszone Zamkniecie wymuszone / Otwarcie zaworu / --- Forced cl.

/ AKC ON
Chtodzenie wymuszone --- Forced cool
Sterowanie grzatkami poreczowymi wedtug Sterowanie grzatkami poreczowymi --- Dew point

Optymalizacja PO

Optymalizacja PO

sterownik zapewnia optymalizacje PO

Odszranianie adaptacyjne

Odszranianie adaptacyjne

---TcTempMean
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Darfold

Zastosowanie

Ponizej zamieszczono przeglad obszaréw zastosow-
ania sterownika.

Odpowiednia nastawa definiuje przeznaczenie
wyjs¢ przekaznikowych, zgodnie z wymogami danej
aplikacji.

Na stronie 28 zestawiono parametry dotyczace
ponizszych schematéw elektrycznych.

Elementy S3 i 54 s3 czujnikami temperatury. W zaleznosci od aplikacji stosuje
sie jeden z nich lub tez oba jednoczes$nie. Czujnik S3 montuje sie w strumie-
niu powietrza na wlocie do chtodnicy, a S4 na wylocie.

Wptyw poszczegdlnych czujnikéw na wartos¢ brang pod uwage prze ter-
mostat jest okreslany procentowo. Czujnik S5 jest czujnikiem odszraniania i
nalezy go umieszczac bezposrednio na parowniku.

Element S6 jest czujnikiem temperatury produktu, chociaz w aplikacjach 9i
10 ma inne przeznaczenie.

Wejscia dwustanowe DI1, DI2 i DI3 sg stosowane do nastepujacych funkgji:
sygnalizacja otwarcia/zamkniecia drzwi, alarm, start odszraniania, wytacznik
gtéwny, tryb nocny, zmiana nastawy termostatu, mycie urzadzenia, wy-
muszone chtodzenie, odszranianie koordynowane. Patrz nastawy 002, 037 i
084.

Uwagi ogélne:

Ponizszych dziesie¢ aplikacji dostosowano do
handlowych ukfadéw chtodniczych, obstugujacych
meble, albo komory chtodnicze.

W kazdej z nich wykorzystywane sa wyjscia dla:

- zaworu typu AKV

« wentylatoréw

- odszraniania

Dodatkowo, w zaleznosci od zastosowania,
wykorzystywane s jeszcze inne wejscia i wyjscia.

Aplikacje 1-4

Typowe zastosowania.

Zasadnicze réznice pomiedzy typowymi
aplikacjami 1 do 4 polegaja jedynie na ré6znych
kombinacjach funkcji/wyjs¢:

- Alarm

« Grzatki poreczowe

« Sprezarka

+ Oswietlenie

—
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w
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Ponizsze zastosowania charakteryzuja sie kilkoma
specjalnymi funkcjami, ktérymi sa:

Aplikacja 5

Uktad z dwiema sprezarkami.

Sprezarki musza by¢ jednakowe. Zatgczane sa (po
odszranianiu, postoju itp.) wedtug sumarycznego
czasu pracy. Jedna sprezarka zatacza sie w
temperaturze odpowiadajacej potowie réznicy
taczen, dostosowujac swojg wydajnos¢ do
biezacego obciazenia cieplnego. Sterownik dazy
do zréwnania sumarycznego czasu pracy obu
sprezarek. Bardziej 6 szczegdtowe informacje
znajduja sie we wczesniejszej czesci tej instrukcji.
Aplikacja 6

Odszranianie goracym gazem.

Zastosowanie to jest odpowiednie dla
handlowych uktadéw chtodniczych o
ograniczonym napetnieniu czynnikiem
chtodniczym.

Jeden z przekaznikéw steruje pracg zaworu
gtébwnego w przewodzie ssawnym.

Inny przekaznik steruje jednocze$nie zaworem
goracego gazu i zaworem odprowadzania
skroplin. Oznacza to, Zze 7 nie ma zadnej zwtoki
czasowej pomiedzy zakorczeniem odszraniania, a
poczatkiem odprowadzania skroplin z parownika.
Aplikacja 7

Sterowanie zastonami nocnymi

Potozenie zaston nocnych zalezy od sterowania
o$wie- tleniem — przy zapalonym $wietle zastony

sg otwarte, a przy zgaszonym zamkniete. Ponadto,

podajac sygnat na wejscie dwustanowe mozna
wymusi¢ otwarcie zaston nocnych, dzieki czemu
mozliwe jest umieszczenie w urzadzeniu $wiezej
partii towaru. 8

Aplikacja 8

Funkcja grzania

Funkcja termostatu trybu grzania zwykle
znajduje zastosowanie w przypadkach regulacji
temperatury w waskich granicach, np. w
rozbieralniach miesa itp. Nastawe termostatu
trybu grzania wprowadza sie jako réznice
wzgledem nastawy termostatu trybu chtodzenia,
co wyklucza jednoczesne grzanie i chtodzenie
towaru.

Aplikacja 9

Dwie przestrzenie chtodzone - dwa wyjscia do 9
odszraniania.

Jest to rozwigzanie przeznaczone dla urzadzen
z jednym zaworem, dwoma parownikami i z
dwiema przestrzeniami chtodzonymi. Regulacja
temperatury i zataczanie alarmu odbywa sie w
zaleznosci od sygnatu z czujnika S4.

Czujnik temperatury produktu wykorzystywany
jest w tej aplikacji jako czujnik temperatury konca
odszraniania S5 dla parownika nr 2.

Aplikacja 10

Dwie przestrzenie chtodzone - oddzielne alarmy
10 i odczyty z czujnikédw S3.

Rozwigzanie jest przeznaczone dla urzadzen

z jednym zaworem, jednym parownikiem i z
dwiema przestrzeniami chtodzonymi. Regulacja
temperatury odbywa sie w oparciu o sygnat z
czujnika S4. Czujnik temperatury produktu petni
tu role dodatkowego czujnika S3 w sekgji nr 2.
Czujniki S3 zapewniajg osobne odczyty i progi
alarmowe dla obu przestrzeni chtodzonych.

14 Instrukcja RS8EN749 © Danfoss
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Etykiety podtaczen

Na sterowniku umieszcza sie fabrycznie etykiete z opisem
podtaczen dla aplikacji 1.

W przypadku wybrania innej aplikacji, na sterowniku nalezy
umiesci¢ odpowiednig etykiete, wybranga z dotagczonego zestawu.
Zamianie podlega jedynie dolna etykieta.

Numer aplikacji znajduje sie po lewej stronie kazdej etykiety.
Nalezy wybra¢ etykiete z odpowiednim numerem aplikacji. Dla
aplikacji 4 i 10 obowiazuje ta sama etykieta.

Danfoss
84B2754.10
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Darfolt

Przeglad funkgji

Funkcja Para- | Parametr przy obstudze zdalnej
metr
Wskazanie podczas normalnej pracy
W czasie normalnej pracy wyswietlana jest wartos¢ temperatury mierzona czujnikiem Display air (u56)
S3 lub S4, albo warto$¢ wazona tych wskazan.
Parametr 017 okresla wspétczynniki wagi dla czujnikow.
Termostat Thermostat control
Nastawa temperatury - wartos¢ zadana regulacji Cutout °C
Termostat pracuje wedtug wartosci zadanej (ewentualnie skorygowanej funkcjag
przesuwajgca wartos¢ nastawy). Wartos¢ zadana jest wprowadzana po nacisnieciu
srodkowego przycisku. Zmiana nastawy moze by¢ ograniczona lub zablokowana
przez odpowiednie ustawienia parametréw r02 i r03. Podglad aktualnej wartosci
zadanej jest widoczny pod parametrem ,u91 Cutout temp..
Roéznica zatgczen r01 | Differential
Kiedy wartos¢ temperatury jest wyzsza niz nastawa + réznica taczen, zatagczony
zostaje przekaznik sprezarki. Jego wylgczenie nastepuje po spadku temperatury do
poziomu nastawy.
—_—
Nastawa. Réznica.
Ograniczenie wartosci zadanej
Zakres nastaw termostatu moze zosta¢ zawezony w celu zabezpieczenia
przed przypadkowym wprowadzeniem zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wartosci.
Maksymalna dopuszczalna nastawa temperatury r02 | Max cutout °C
Minimalna dopuszczalna nastawa temperatury r03 | Min cutout °C
Korekcja wskazan wyswietlacza r04 | Disp. Adj. K
Jesli temperatura przestrzeni chtodzonej rozni sie od temperatury wskazywanej przez
sterownik mozna wprowadzi¢ korekte wskazan wyswietlacza.
Jednostka temperatury r05 | Temp. unit
Mozliwe jest wybranie wskazan temperatury w °C lub °F. °C=0./°F=1
(W programie AKM niezaleznie od
nastawy parametru r05 wartosci
wyswietlane sg zawsze w °C)
Korekcja sygnatu czujnika S4 r09 | Adjust S4
Kompensacja opornosci dtugich przewodoéw czujnika.
Korekcja sygnatu czujnika S3 r10 | AdjustS3
Kompensacja opornosci dtugich przewodoéw czujnika.
Zataczenie / wylaczenie chlodzenia r12 | Main Switch
Parametr ten pozwala zatgczy¢ lub wytaczy¢ chfodzenie, a takze zataczyc tryb
recznego sterowania wyjsciami. (Dla sterowania recznego nalezy wprowadzi¢ warto$c 1: Zalaczenie
-1. Mozna wtedy recznie zmienia¢ stan przekaznikéw wyjéciowych - réwniez zaworu 0: Wytaczenie
AKV - i regulowa¢ parametry u23, u58 itp.) ~1: Sterowanie reczne
9 p y uzs, p
Zataczenie i wytaczenie chtodzenia moze byc réwniez realizowane przez zewnetrzny
przetacznik podtaczony do wejscia DI.
Wytaczenie chtodzenia jest sygnalizowane przez ,Standby alarm”.
Zmiana nastaw w trybie nocnym r13 | Night offset
Wartosc¢ zadana regulacji termostatu zostanie zwiekszona o warto$¢ tego parametru,
iedy sterownik przejdzie w tryb pracy nocnej. (W celu obnizenia nastawy,
np. dla akumulacji zimna nalezy wprowadzi¢ warto$¢ ujemna.)
Tryb pracy termostatu r14 | Therm. mode
Nastawa ta decyduje, czy temperatura jest regulowana w sposéb tradycyjny przez
ZALACZ/WYLACZ, czy jest to regulacja modulowana:
1: regulacja dwustanowa (ZALACZ/WYLACZ)
2: regulacja modulowana
Przy regulacji modulowanej zawér AKV ogranicza przeptyw czynnika chtodniczego,
dzieki czemu wahania temperatury s mniejsze niz w przypadku regulacji
dwustanowe;.
Réznica zataczen (r01) nie moze by¢ wtedy nastawiona na wartos¢ mniejsza od 2 K.
W przypadku urzadzen jednostkowych nalezy wybra¢ dwustanowa regulacje tem-
peratury ZAt ACZ/WYLACZ.
Wyboér czujnika temperatury dla termostatu r15 | Ther.S4 %

Jako czujnik termostatu moze zosta¢ wybrany czujnik S3, S4 lub ich kombinacja.
Nastawa o wartosci 0% oznacza wykorzystanie tylko czujnika S3. Nastawa o wartosci
100% odpowiednio wykorzystanie tylko S4.
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Zwarcie lub rozwarcie wejscia DI1 uruchomi alarm, po uptywie czasu opéznienia.
Funkcja jest konfigurowana przez parametr 002.

Nadtapianie szronu r16 | Meltinterval

Funkcja wykorzystywana tylko w zakresie regulacji temperatury od -5°C do +10°C.

Zabezpiecza parownik przed zablokowaniem przez szron. Nastawiany parametr

okresla czas miedzy okresowymi wytagczeniami chtodzenia, w celu przemiany szronu

w wode (lub w 16d gdy szronu jest zbyt duzo).

Czas nadtapiania szronu r17 | Melt period

Nastawiany parametr okresla czas trwania procesu nadtapiania szronu.

Nastawa temperatury 2 r21 | Cutout2 temp

Wartos¢ zadana regulacji po przestawieniu termostatu poprzez wejscie dwustanowe

na drugi zakres.

Korekcja sygnatu czujnika S6 r59 | Adjust S6

Kompensacja opornosci dtugich przewodoéw czujnika.

Wyboér czujnika temperatury dla termostatu podczas pracy nocnej z zastonami r61 | Ther.S4% Ngt

nocnymi

Jako gzujnik termostatu moze zosta¢ wybrany czujnik S3, S4 lub ich kombinacja.

Nastawa o wartosci 0% oznacza wykorzystanie tylko czujnika S3. Nastawa o wartosci

100% odpowiednio wykorzystanie tylko S4.

Funkcja grzania r62 |HeatNZ

Nastawiany parametr okresla szerokos¢ martwej strefy pomiedzy wytaczeniem

chtodzenia i wytgczeniem grzania.

Zwioka czasowa przed zataczeniem grzania. (zataczenie chtodzenia odbywa sie bez r63 | HeatStartDel

zwioki).
Night setbck
(tryb pracy nocnej.
0 =Dzien, 1 = Noc)
Forced cool.
(chtodzenie wymuszone)
Forced close
(wymuszone wylgczenie chtodzenia)

Alarmy Alarm settings

Sterownik sygnalizuje alarm w réznych sytuacjach. Alarm jest sygnalizowany migani- W systemie zdalnej transmisji danych

em diod (LED) na panelu czotowym sterownika i zatgczeniem przekaznika alarmowe- mozna definiowad wage poszczegdl-

go. nych alarméw w menu,Alarm destina-
tions” programu AKM.

Opdznienie alarmu temperatury AO03 | Alarm delay

Jesli zostanie przekroczona gérna lub dolna warto$¢ graniczna, to zataczona zostaje

funkcja odliczania czasu. Uruchomienie alarmu nastapi po uptywie czasu opéznienia.

Opéznienie to nastawia sie w minutach.

Opodznienie alarmu otwartych drzwi A04 | DoorOpen del

Opodznienie nastawia sie w minutach.

Funkcja wytacznika drzwiowego jest definiowana przez parametry 002, 037 lub 084.

Opodznienie alarmu temperatury przy wychtadzaniu A12 | Pulldown del

Opéznienie to dotyczy sygnalizacji alarmu po rozruchu, podczas odtajania i po mycie

urzadzenia. Powr6t do normalnego czasu opdznienia (A03) nastapi, kiedy tempera-

tura spadnie ponizej gérnej nastawy alarmu temperatury.

Opoznienie nastawia sie w minutach.

Gorna nastawa alarmowa A13  |HighLim Air

Nastawa progu sygnalizacji alarmu wysokiej temperatury, okreslona w °C.

Wartos$¢ graniczna bliver podniesiona podczas pracy w nocy.Wartosc ta jest taka

sama, jak jeden zestaw do obnizania temperatury nocnej, ale vil by¢ podniesione

tylko wtedy, gdy warto$¢ ta jest dodatnia.

Dolna nastawa alarmowa A14 | LowLim Air

Nastawa progu sygnalizacji alarmu niskiej temperatury, okreslona w °C.

Gorna nastawa alarmowa dla 2 zakresu pracy termostatu A20 |HighLim2 Air

(Analogicznie jak dla zakresu 1)

Dolna nastawa alarmowa dla 2 zakresu pracy termostatu A21 | LowLim2 Air

(Analogicznie jak dla zakresu 1)

Godrna nastawa alarmowa dla czujnika S6 w 1 zakresie pracy termostatu A22 |HighLim1 S6

Dolna nastawa alarmowa dla czujnika S6 w 1 zakresie pracy termostatu A23 |LowLim1 S6

Gorna nastawa alarmowa dla czujnika S6 w 2 zakresie pracy termostatu A24 | HighLim2 S6

Dolna nastawa alarmowa dla czujnika S6 w 2 zakresie pracy termostatu A25 |LowLim2 S6

Opodznienie alarmu temperatury dla czujnika S6 A26 | Al. Delay S6

Odliczanie czasu zwtoki rozpoczyna sie po przekroczeniu ktérejkolwiek z nastaw A22,

A23,A24i A25. Po jego uptywie zostaje zatagczony alarm. Opdznienie nastawia sie w

minutach.

Alarm nie zafaczy sie, jeéli opdznienie bedzie nastawione na warto$¢ maksymalna.

Opodznienie alarmu wejscia DI1 A27 |Al.Delay DI1

AK-CC 550 Instrukcja RS8EN749 © Danfoss 2016-03
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Opodznienie alarmu wejscia DI2 A28 |Al.Delay DI2

Zwarcie lub rozwarcie wejscia DI2 uruchomi alarm, po uptywie czasu opéznienia.

Funkcja jest konfigurowana przez parametr 037.

Wybdr czujnika temperatury dla termostatu alarmowego A36 |Alarm S4%

Jako czujnik termostatu alarmowego moze zostac¢ wybrany czujnik S3, S4

lub ich kombinacja. Nastawa o wartosci 0% oznacza wykorzystanie tylko czujnika S3.

Nastawa o wartosci 100% odpowiednio wykorzystanie tylko S4.

Opdznienie alarmu temperatury dla czujnika temperatury produktu S6 przy A52 [PullD del.S6

wychtadzaniu

Opéznienie to dotyczy sygnalizacji alarmu po rozruchu, podczas odtajania i

bezposrednio po nim oraz po myciu urzadzenia.

Powrét do normalnego czasu opdznienia (A26) nastapi, kiedy temperatura spadnie

ponizej gérnej nastawy alarmu temperatury.

Opéznienie nastawia sie w minutach.
Reset alarm
Ctrl. Error (EKC error)

Sprezarka Compressor control

Przekaznik sprezarki pracuje zgodnie z funkgcjg termostatu. Kiedy termostat inicjuje

tryb chtodzenia, przekaznik sprezarki zostaje zataczony.

Czasy pracy

Aby chroni¢ sprezarke przed zbyt czestym zataczaniem i wylaczaniem nalezy ustawic

odpowiednie wartosci minimalnego czasu pracy i minimalnego czasu postoju.

Wartosci te nie sa brane pod uwage podczas odszraniania.

Minimalny czas pracy (w minutach) c01 [ Min.On time

Minimalny czas postoju (w minutach) c02 | Min. Off time

Opoznienie zatgczenia drugiej sprezarki c05 |Step delay

Nastawa okresla odstep czasu pomiedzy zatgczeniem przekaznika pierwszej sprezarki

i przekaznika drugiej sprezarki.

Wskaznik diodowy na panelu przednim sterownika wskazuje stan zataczenia Comp Relay

chtodzenia. Mozliwy jest odczyt stanu
przekaznika sprezarki.

Odszranianie Defrost control

Sterownik jest wyposazony w licznik czasu, ktéry jest zerowany po kazdym uruchom-

ieniu odszraniania. Licznik ten zatgcza odtajanie po uptywie zdefiniowanego odstepu

czasu miedzy odszranianiami. Zaczyna on odlicza¢ czas po zatgczeniu zasilania

sterownika,

ale jego pierwsze uruchomienie moze by¢ opdznione odpowiednig nastawa para-

metru dO5.

W przypadku zaniku zasilania licznik czasu zatrzymuje sie, lecz jego wskazanie

zostanie zapamietane i po ponownym zasileniu sterownika odliczanie czasu bedzie

kontynuowane. Odszranianie w ustalonych odstepach czasu moze by¢ stosowane

jako najprostsza metoda startu odtajania, jednak bedzie réwniez funkcjonowac jako

odszranianie awaryjne w przypadku nie zataczenia odtajania przez inne funkcje.

Sterownik jest rowniez wyposazony w zegar czasu rzeczywistego, co przy odpowied-

nich nastawach umozliwia zatgczanie odszraniania o okreslonych porach doby. Jesli

zachodzi obawa zaniku napiecia przez okres dtuzszy niz 4 godziny, sterownik nalezy

wyposazy¢ w dodatkowy modut rezerwowego zasilania bateryjnego. (W przypadku

pracy w uktadzie transmisji danych, jednostka nadrzedna ustawi zegar — nie ma

potrzeby instalowania modutu zasilania bateryjnego). Start odszraniania moze by¢

przeprowadzony recznie, za pomoca wejscia dwustanowego DI lub poprzez system

zdalnej komunikacji. Wszystkie metody startu odtajania sa dostepne jednoczesnie,

nalezy wiec odpowiednio z nich korzysta¢, aby nie spowodowac zbyt czestego odsz-

raniania, wywotywanego przez rézne funkcje.

Odszranianie moze by¢ realizowane przy pomocy grzatki elektrycznej, albo goracego

gazu. Odtajanie koriczy sie po uptywie okreslonego czasu lub na skutek osiggniecia

zadanej temperatury, zmierzonej przez czujnik korica odtajania.

Metoda odszraniania d01 | Def. method

Istnieje mozliwos¢ wyboru sposobu odtajania przy pomocy: grzatki, goracego gazu 0 = Off

lub trybu pracy bez odtajania. 1 = elektrycznie

Podczas odszraniania przekaznik odtajania jest zataczony. 2 = goragcym gazem

Temperatura konca odszraniania d02 | Def. Stop Temp

Odtajanie konczy sie po zmierzeniu przez czujnik korca odtajania nastawionej tem-
peratury
(czujnik jest okredlany przez parametr d10).
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Odstep miedzy startami kolejnych odtajan

Licznik czasu zeruje sie po kazdym zafgczeniu odtajania. Po uptywie nastawionego
przedziatu czasowego, inicjowane jest kolejne odszranianie.

Licznik czasu moze stuzy¢ do prostego zataczania odtajania, badz jako zabezpieczenie
w przypadku wyboru innej metody inicjacji odszraniania, ograniczajagce maksymalny
czas miedzy odtajaniami.

W przypadku koordynacji odtajan kilku sterownikéw, bez zegara czasu rzeczywistego
lub uktadu transmisji danych, nastawiony czas bedzie maksymalnym odstepem
pomiedzy odtajaniami.

W przypadku odszraniania z zastosowaniem zegara czasu rzeczywistego lub z
udziatem uktadu transmisji danych, nastawiony czas musi by¢ dtuzszy niz odstep
wynikajacy z nastaw zegara czasu rzeczywistego. Jesli ten czas bedzie krétszy to
nastapi niepotrzebne zataczenie odszraniania - najpierw zgodnie z ustawionym
odstepem, a nastepnie wedtug nastawy zegara czasu rzeczywistego.

W przypadku odciecia zasilania stan licznika zostanie zapamietany, a po przywréce-
niu zasilania rozpocznie sie naliczanie czasu od zapamietanej wartosci.

Licznik czasu nie bedzie dziata¢ przy nastawie parametru réwnej 0.

do3

Def Interval
(0=0ff)

Maksymalny czas odszraniania

Nastawa zabezpiecza przed zbyt dtugim trwaniem odtajania w przypadkach
awaryjnych, gdy nie zostanie ono wyfgczone w oparciu o wzrost temperatury lub
koordynacje odszraniania.

do4

Max Def. time

Czas przesuniecia poczatku odszraniania po przerwie w zasilaniu

Ta funkcja ma znaczenie jedynie wtedy, gdy wystepuje kilka urzadzen chtodniczych
lub ich grup, dla ktérych odszranianie ma by¢ przesuniete w czasie oraz gdy wybrano
opcje z ustalonym odstepem czasu pomiedzy startami odtajania (d03). Funkcja

ta opdznia start licznika czasu o zadang ilo$¢ minut. Opdznienie to dotyczy tylko
pierwszego odszraniania po podtgczeniu zasilania do sterownika.

Funkcja ta jest aktywowana po kazdej przerwie w zasilaniu.

dos

Time Stagg.

Czas ociekania
Nalezy ustawic czas, jaki ma uptynac¢ od zakonczenia odszraniania do momentu
ponownego zataczenia chtodzenia. (Czas, w ktérym woda ocieknie z parownika.)

do6

DripOff time

Opoéznienie zalaczenia wentylatora po odszranianiu

Nalezy ustawic czas, jaki ma uptyna¢ od momentu zataczenia chtodzenia po odtaja-
niu, do momentu ponownego rozpoczecia pracy przez wentylator. (Czas, w ktérym
woda zamarza na parowniku.)

doz

FanStartDel

Temperatura zataczenia wentylatora
Wentylator moze zostac zataczony nieco wczesniej niz jest to okreslone przez para-
metr d07, jesli czujnik odtajania S5 zarejestruje temperature nizsza od nastawionej.

do8

FanStartTemp

Praca wentylatora w czasie odszraniania

Parametr ten decyduje, czy wentylator ma pracowac podczas odszraniania.

0: Zatrzymany (dziata podczas odpompowywania)

1: Dziata (zatrzymany podczas,,op6znienia wentylatora”)

2: Dziata podczas odpompowywania i odszraniania. Nastepnie zostaje zatrzymany.

do9

FanDuringDef

Czujnik konca odszraniania

Parametr definiujacy czujnik korica odszraniania:

0: bez czujnika, odtajanie wedtug zadanego czasu

1:S5

2:54

3:Sx. W przypadku aplikacji 1 do 8 oraz 10, odszranianie koriczy sie, gdy oba czujniki
S5 i S6 osiaggna nastawiona temperature. (Oba czujniki musza by¢ umieszczone
na parowniku). W aplikacji 9 odszranianie w obu sekcjach koniczy sie niezaleznie
i jest determinowane temperaturg czujnikdw S5 i S5B.

d10

DefStopSens.

Czas oprézniania parownika (odessanie przed odtajaniem)
Nalezy nastawic czas potrzebny do opréznienia parownika z czynnika chtodniczego
przed odszranianiem.

d16

Pump dwn del.

Czas usuwania skroplin z parownika (tylko po odszranianiu goracym gazem)
Nalezy nastawic czas potrzebny do opréznienia parownika ze skroplonego czynnika
chtodniczego po odtajaniu goragcym gazem.

d17

Drain del

Odszranianie wedtug potrzeb (wg zakumulowanego czasu chlodzenia)
Nastawiona wartos¢ okresla maksymalny czas chtodzenia bez odszraniania. Po
uptywie tego czasu nastepuje zatagczenie odtajania.

Dla nastawy = 0 funkcja jest wytaczona.

d18

MaxTherRunT

Opoéznienie wylaczenia ogrzewania tacy ociekowej
Nastawiona wartosc¢ okresla czas, jaki ma uptyna¢ od momentu korca odszraniania,
do chwili odtaczenia zasilania elementu grzejnego w tacy ociekowej.

d20

Drip Tray del
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Odszranianie adaptacyjne d21 |[AD mode

Jest to dodatkowy cykl odszraniania, poza harmonogramem odtajan. Nalezy

zdecydowag,

kiedy dozwala sie na zataczenie adaptacyjnego odszraniania wedtug potrzeb:

0: Nigdy

1: Tylko gdy alarm o zaszronieniu parownika

2: Tylko w trybie dziennym

3: Zaréwno w trybie dziennym, jak i nocnym

4: Tylko w trybie nocnym

Przywracanie funkcji odszraniania adaptacyjnego d22 |ADreset

Funkcja ta zatacza cykl odszraniania, a po jego zakoriczeniu nastepuje ponowne

dostrojenie sie uktadu sterowania do nominalnej wydajnosci parownika.

FUNKCJE MOZNA AKTYWOWAC TYLKO PODCZAS NORMALNEJ PRACY UKtADU

CHEODNICZEGO

Wskazanie temperatury mierzonej czujnikiem S5 jest widoczne na wyswietlaczu po Defrost temp.

nacisnieciu dolnego przycisku na panelu przednim sterownika.

(Mozna dokona¢ innego przypisania poprzez zmiane parametru 092).

Reczne zataczenie dodatkowego odszraniania nastepuje po nacisnieciu i przytrzyma- Def Start

niu przez 4 s dolnego przycisku na panelu przednim sterownika. Mozliwe jest reczne zatgczenie

W ten sam sposdb nastepuje zatrzymanie biezacego odszraniania. odszraniania.
Hold After Def Podczas odszraniania
koordynowanego wyswietlacz wska-
zuje ON.
Disable def.
Mozliwe jest zatrzymanie trwajgcego
odszraniania.
Defrost State
Status odszraniania
1= odpompowywanie/odszranianie

Parametry trybu chtodzenia

Czas catkowania n05 |Tnsec

Nastawa specjalistyczna dotyczaca modulowanej regulacji zasilania parownika

Zmian moze dokonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel.

Maksymalna wartos¢ dla przegrzania odniesienia n09 | Max SH

Minimalna warto$¢ dla przegrzania odniesienia n10 |MinSH

Temperatura funkcji MOP n11 | MOP temp

Nastawa OFF wytacza funkcje MOP (wartos$¢“15” odpowiada
nastawie “OFF")

Poslizg temperaturowy (tylko z wykorzystaniem czujnika temperatury S1) n12 |Glide

Jesli czynnikiem chfodniczym jest mieszanina zeotropowa, nalezy wprowadzi¢

wartos¢ jej poslizgu temperaturowego.

Okres cyklu pracy zaworu AKV w sekundach n13 | AKV Period

Wartos¢ tego parametru mozna zmniejszy¢ jedynie w przypadku, gdy w urzadzeniu

jednostkowym maja miejsce zbyt duze wahania ci$nienia ssania zwigzane

Z praca zaworu.

Czas oczekiwania na wiarygodny sygnat (tylko przy S1) n15 |[StartUp time

Jesli sterownik nie otrzyma wiarygodnego sygnatu z czujnika S1 przez nastawiony

czas, podejmie prébe uzyskania stabilnego sygnatu w inny sposéb. (Zbyt duza

nastawa moze spowodowac zalanie parownika).

Zmian tej nastawy moze dokonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel.

Sredni stopien otwarcia zaworu AKV n16 | AKV Dim.

Sterownik w sposéb ciagly rejestruje stopien otwarcia zaworu i wykorzystuje te

wartos¢ w procesie regulacji.

Zmiana wartosci nastawy moze by¢ dokonana jedynie przez osobe odpowiednio

przeszkolona.

Otwarcie AKV podczas rozruchu n17 |Start OD %

Sterownik wykorzystuje tg wartos¢ do okreslenia poczatkowego stopnia otwarcia za-

woru AKV przy kazdym zatgczeniu termostatu. W potaczeniu z regulacja adaptacyjna,

sterownik w sposéb ciggty wylicza aktualng wartos¢.

Zmiana wartosci ustawienia moze by¢ dokonana jedynie przez osobe odpowiednio

przeszkolong.

Wspotczynnik stabilnosci dla regulacji przegrzania n1g |-

Im wyzsza wartos¢, tym dopuszczalne sg wieksze wahania przegrzania przed zmiang

wartosci referencyjnej przegrzania przez sterownik.

Zmiana wartosci ustawienia moze by¢ dokonana jedynie przez osobe odpowiednio

przeszkolona. (Nastawa fabryczna = 4)

Wspotczynnik wzmocnienia n23 | MTR Kp factor

Nastawa specjalistyczna dotyczaca regulacji zasilania parownika
Zmian moze dokonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel.
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W sterowniku istnieje mozliwos$¢ nastawienia op6znienia zataczenia przekaznikow.
Funkcja ta jest przydatna podczas rozruchu lub po przerwie w zasilaniu, gdyz zwtoka
zataczenia przekaznikéw redukuje ewentualne przeciazenie sieci zasilajacej,
wynikajace z jednoczesnego zataczenia duzej ilosci urzadzen.

Nastawiany jest czas opdznienia.

Czas catkowania n24 | MTRTn sec

Nastawa specjalistyczna dotyczaca regulacji zasilania parownika

Zmian moze dokonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel.

Czujnik dla funkgcji obliczania przegrzania (podlega nastawie tylko, gdy parametr n57 |Pe/S1 select

ri2=0)

1: Przetwornik ci$nienia typu AKS 32R (zalecany)

2: Czujnik temperatury S1 (Pt1000Q dla 0°C)

Wentylator Fan control

Temperatura wylaczenia wentylatora FO4 |FanStopTemp.

Wentylatory zostang wytagczone w sytuacji awarii chtodzenia, tak aby niepotrzebnie

nie dostarczaty ciepta do przestrzeni chtodzonej. Jesli czujnik odtajania zarejestruje

temperature wyzszg niz zadana w tym miejscu, to wentylatory zostana wytgczone.

Ponowne zafgczenie wentylatoréw nastapi po spadku temperatury do wartosci

o 2 K nizszej od nastawy.

Funkcja nie jest aktywna podczas odtajania i w czasie rozruchu po odtajaniu.

Wprowadzenie nastawy +50°C powoduje wylgczenie funkcji.

Impulsowa praca wentylatora FO5 |FanPulseMode

0: Funkcja wyfaczona

1: Praca impulsowa podczas postoju urzadzenia chtodniczego

2: Praca impulsowa podczas postoju urzadzenia chtodniczego, lecz tylko w nocy

Okres pracy impulsowej wentylatora FO6 |Fan cycle

Nastawa okresla dtugos¢ okresu pracy wentylatora (sume czasu pracy i postoju).

Czas pracy wentylatora FO7 |Fan ON %

Nalezy nastawic¢, w jakim procencie okresu pracy wentylatora ma on by¢ zataczony.

Zapalony wskaznik diodowy LED sygnalizuje odszranianie. Fan Relay
Podglad stanu przekaznika
wentylatora lub mozliwos¢
recznego wymuszenia zmiany
stanu przekaznika w trybie
.Manual control”.

Planowanie wewnetrznego odszraniania/funkcja zegara

(Nie jest uzywane w przypadku planowania zewnetrznego odszraniania za posrednictwem

wymiany danych).

Ustawienie zegara jest wymagane tylko wtedy, gdy nie istnieje wymiana danych.

Zataczenie odtajania, nastawa godziny t01-t06

Zataczenie odtajania, nastawa minut (parametr t11 dotyczy godziny wg nastawy t01 itd.). Jesli t11-t16

wszystkie nastawy od t01 do t16 wynosza 0, to zegar nie zainicjuje odszraniania.

Zegar czasu rzeczywistego:

Ustawienie zegara jest wymagane tylko wtedy, gdy nie istnieje wymiana danych.

W przypadku awarii zasilania trwajacej krocej niz cztery godziny funkcja zegara nie zostaje

usunieta.

Zegar: nastawa godziny t07

Zegar: nastawa minut t08

Zegar: nastawa daty (dnia) t45

Zegar: nastawa miesigca t46

Zegar: nastawa roku t47

Rézne Pozostate parametry

Opdznienie zalaczenia przekaznikéw po rozruchu 001 | DelayOfOutp.
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Wejscie dwustanowe DI1

Sterownik posiada dwustanowe wejscie DI1, ktére moze by¢ wykorzystane dla jednej
z ponizej przedstawionych funkgji:

Off: Wejscie jest nieuzywane.

1) Monitorowanie stanu wejscia.

2) Funkcja otwartych/zamknietych drzwi. Rozwarte wejscie DI1 sygnalizuje ot-
warte drzwi. Zatrzymane zostajg wentylatory i sprezarka. Po przekroczeniu czasu
okreslonego przez parametr A04 uruchamia sie alarm, a chtodzenie zostaje wznow-
ione (089).

3) Alarm zamknietych/otwartych drzwi. Rozwarte wejscie DI1 sygnalizuje otwarte
drzwi. Po przekroczeniu czasu okre$lonego przez parametr AO4 uruchomiony zost-
anie alarm.

4) Odszranianie. Jesli do wejscia DI podtaczono zewnetrzny przycisk odtajania, ster-
ownik zarejestruje aktywowanie wejscia DI i rozpocznie cykl odszraniania.

5) Wytacznik gtéwny. Sterownik reguluje prace urzadzenia, jesli wejscie jest zwarte.
Gdy jest ono rozwarte, regulacja jest wytaczona.

6) Tryb pracy nocnej. Regulacja w trybie nocnym jest zataczona, gdy wejscie jest
zwarte.

7) Przesuniecie nastawy termostatu. Wartos¢ przesuniecia nastawy na zakres 2 jest
zgodna z parametrem r21.

8) Alarm. Alarm zatacza sie, gdy wejscie zostaje zwarte.

9) Alarm. Alarm zatacza sie, gdy wejscie zostaje rozwarte (dla punktéw 89
obowiazuje opdznienie okreslone parametrem A27).

10) Mycie urzadzenia. Przez zewnetrzny przycisk aktywowane sg kolejne etapy sek-
wencji mycia urzadzenia (opis funkgji — strona 5).

11) Wymuszenie chtodzenia (przy zwartym wejsciu) w uktadach odszraniania
goracym gazem.

12) Zastony nocne.

002

DI 1 Config.

Numery aplikacji zgodne
Z opisem.

(0 = off)
Dl state (Measurement) Pokazywany

jest biezacy stan wejscia.
ON lub OFF.

W przypadku, gdy sterownik pracuje w systemie z transmisja danych, musi mie¢ na-
ddany adres, a informacja o nim musi by¢ przekazana do urzadzenia nadzorujacego
komunikacje.

Adres jest ustawiany jako wartos¢ od 0 do 240, w zaleznosci od urzadzenia
nadzorujacego komunikacje i wybranego systemu transmisji danych. Dla urzadzenia
nadzorujacego typu AKA 245 wersja oprogramowania musi by¢ 6.20 lub wyzsza.

Przycisk serwisowy (tylko dla LON)

Przestanie adresu do urzadzenia nadzorujgcego nastepuje po zmianie wartosci para-
metru 004 na ON.

UWAGA: Przed aktywacjg parametru 004 nalezy ustawi¢ 061. W przeciwnym przy-
padku transmitowane beda nieprawidtowe dane.

(Funkcja nie jest wykorzystywana, gdy transmisja danych odbywa sie w systemie
MODBUS)

003

004

Kod dostepu 1 (pelny dostep do wszystkich nastaw)

Jesli dostep do nastaw sterownika ma by¢ zabezpieczony hastem, to mozna
wprowadzi¢

wybrang liczbe spomiedzy 0 a 100. Funkcje mozna wytaczy¢ przez nastawe 0.

005

Acc. code

Typ czujnika S3, S4, S5, S6

Standardowo wykorzystuje sie czujniki Pt1000 o duzej doktadnosci. Jednak mozna
rowniez stosowacczujniki PTC 1000 ‘Q. Wszystkie podtaczone czujniki S3-56 muszg
by¢ tego samego typu.

006

SensorConfig
Pt=0
PTC=1

Maksymalny czas oczekiwania po odszranianiu koordynowanym
Kiedy sterownik zakoriczy proces odszraniania, bedzie oczekiwat na sygnat przywro-
cenia trybu chtodzenia. Jesli z jakiegokolwiek powodu sygnat ten sie nie pojawi, ster-

ownik samodzielnie zatgczy tryb chtodzenia po uptywie zadanego czasu oczekiwania.

o016

Max HoldTime

Wybor sygnatu temperatury pokazywanej na wyswietlaczu

Nalezy wybra¢, z ktérego czujnika beda wyswietlane wskazania. Do wyboru jest
wskazanie czujnika S3, S4 lub ich $rednia wazona.

Nastawa 0% oznacza wybor tylko czujnika S3. Nastawa 100% oznacza tylko czujnik
S4.

ol17

Disp. S4%

Zakres pracy przetwornika ci$nienia Po — wartos¢ minimalna

020

MinTransPres

Zakres pracy przetwornika ci$nienia Po — wartos¢ maksymalna

021

MaxTransPres

Czynnik chtodniczy (podlega nastawie tylko, gdy parametr r12 = 0)

Nastawy rodzaju czynnika chtodniczego nalezy dokonac przed uruchomieniem
urzadzenia.

Mozna wybra¢ pomiedzy nastepujacymi czynnikami:
1=R12,2=R22,3=R134a,4=R502,5=R717,6 =R13,7=R13b1, 8 =R23, 9 = R500,
10 =R503, 11 =R114, 12 = R142b, 13 = zdefiniowany przez uzytkownika, 14 = R32,
15=R227,16 =R401A, 17 =R507, 18 = R402A, 19 = R404A, 20 = R407C, 21 = R407A,
22 =R407B, 23 =R410A, 24 =R170, 25 =R290, 26 = R600, 27 = R600a, 28 = R744,
29=R1270,30=R417A, 31 =R422A.

Uwaga: Niewtasciwa nastawa rodzaju czynnika moze spowodowac uszkodzenie
sprezarki. W przypadku innego czynnika nalezy wybrac¢ nastawe 13" oraz wpisac za
posrednictwem programu AKM trzy parametry Ref.Facal, a2 ia3.

030

Refrigerant
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Wejscie dwustanowe DI2

Sterownik posiada dwustanowe wejscie DI2, ktére moze by¢ wykorzystane dla jednej

z ponizej przedstawionych funkgji:

Off: Wejscie jest nieuzywane.

1) Monitorowanie stanu wejscia.

2) Funkcja otwartych/zamknietych drzwi. Rozwarte wejscie DI2 sygnalizuje ot-
warte drzwi. Zatrzymane zostajg wentylatory i sprezarka. Po przekroczeniu czasu
okreslonego przez parametr A04 uruchamia sie alarm, a chtodzenie zostaje wznow-
ione (089).

3) Alarm zamknietych/otwartych drzwi. Rozwarte wejscie DI2 sygnalizuje otwarte
drzwi. Po przekroczeniu czasu okre$lonego przez parametr AO4 uruchomiony
zostanie alarm.

4) Odszranianie. Jesli do wejscia DI podtaczono zewnetrzny przycisk odtajania,
sterownik zarejestruje aktywowanie wejscia DI i rozpocznie cykl odszraniania.
Jesli sygnat ma by¢ wystany do kilku sterownikéw, to wszystkie potaczenia nalezy
wykonac¢ w ten sam sposéb (DI do DI oraz GND do GND).

5) Wytacznik gtéwny. Sterownik reguluje prace urzadzenia, jesli wejscie jest zwarte.

Gdy jest ono rozwarte, regulacja jest wytaczona.

6) Tryb pracy nocnej. Regulacja w trybie nocnym jest zataczona, gdy wejscie jest
zwarte.

7) Przesuniecie nastawy termostatu. Wartos¢ przesuniecia nastawy na zakres 2

jest zgodna z parametrem r21.

8) Alarm. Alarm zatacza sie, gdy wejscie zostaje zwarte.

9) Alarm. Alarm zatacza sie, gdy wejscie zostaje rozwarte.

10) Mycie urzadzenia. Przez zewnetrzny przycisk aktywowane sg kolejne etapy sek-
wencji mycia urzadzenia (opis funkcji — strona 5).

11) Wymuszenie chtodzenia (przy zwartym wejsciu) w uktadach odszraniania
goracym gazem.

12) Zastony nocne. Zwarcie wejscia spowoduje zamkniecie zaston nocnych.

13) Odszranianie koordynowane (we wspédtpracy z innymi sterownikami tego
sameqo typu).

037

DI2 config.

Konfiguracja funkcji oswietlenia

1) Zataczenie przekaznika w zaleznosci od pory doby.

2) Przekaznik o$wietlenia kontrolowany za pomoca uktadu transmisji danych lub
przez parametr 039, Light remote”.

3) Przekaznik sterowany wytacznikiem drzwiowym, zdefiniowanym parametrem 002,
037 lub 084, jesdli warto$¢ nastawy jest rowna 2 lub 3. Otwarcie drzwi powoduje
zataczenie przekaznika oswietlenia. Po uptywie dwoch minut od zamkniecia drzwi
o$wietlenie zostaje wylaczone.

4) Jak w punkcie 2, przy czym w przypadku jakiejkolwiek awarii sieci trwajacej dtuzej

niz 15 minut, o$wietlenie zostaje zatgczone, a zastony nocne otwarte.

038

Light config

Zalaczenie przekaznika oswietlenia
Parametr 039 umozliwia zatgczenie przekaznika oswietlenia, ale tylko jesli nastawa
parametru 038 wynosi 2.

039

Light remote

Sterowanie grzatkami poreczowymi podczas pracy w trybie dziennym
Ustawiany jest procent czasu zalaczenia grzatek w trybie dziennym.

041

Railh.ON day%

Sterowanie grzatkami poreczowymi podczas pracy w trybie nocnym
Ustawiany jest procent czasu zataczenia grzatek w trybie nocnym.

042

Railh.ON ngt%

Czas trwania cyklu pracy grzatek poreczowych
Parametr okresdla dtugos¢ trwania cyklu (w minutach), czyli sume czasu zataczenia
i wylaczenia grzatek.

043

Railh. cycle

Sekwencja mycia urzadzenia

Parametr moze by¢ wykorzystany do odczytu stanu funkcji mycia lub do recznego jej
uruchamiania.

0 = Praca normalna (sekwencja mycia nie jest realizowana)

1 = Mycie z zatgczonymi wentylatorami. Wszystkie inne wyjscia sa wytaczone.

2 = Mycie z wylaczonymi wentylatorami. Wszystkie wyjscia sg wylaczone. Jesli funkcja
jest obstugiwana przez wyjscia dwustanowe DI1, DI2 lub DI3, to parametr ten okresla
stan zafgczenia funkgiji.

046

Case clean

Wyboér aplikacji

Sterownik jest wyposazony w 10 fabrycznie przygotowanych aplikacji do wyboru.

Na stronie 12 znajduje sie ich opis.

Ten parametr mozna zmienic tylko przy wytaczonej regulacji, tzn. gdy parametr r12 =
0.

061

Appl. Mode
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Wprowadzenie nastaw predefiniowanych 062 |-

Mozliwe jest szybkie ustawienie wielu parametréw wedtug fabrycznie predefinio-

wanych

wart)gs'ci, typowych dla wybranych aplikacji np. dla mebli lub komér chtodniczych,

a takze dla konkretnej metody korica odszraniania — przekaznikiem czasowym lub

wedtu

tempegratury. Na stronie 27 znajduje sie petny opis nastaw predefiniowanych.

Ten parametr mozna zmienic tylko przy wytaczonej regulacji, tzn. gdy parametrr12 =

0.

Po wprowadzeniu nastaw predefiniowanych warto$¢ parametru automatycznie sie

zeruje. Mozliwe sg pdzniejsze zmiany/nastawy wszystkich parametréw, w zaleznosci

od potrzeb.

Kod dostepu 2 (dostep ograniczony do wybranych nastaw) 064 |Acc.code 2
Kod umozliwia dostep do zmiany wybranych nastaw, ale nie pozwala na zmiany

parametréw zwigzanych z konfiguracja sterownika. Mozliwy jest wybér hasta

numerycznego spomiedzy 0 a 100. Wytaczenie funkcji nastepuje poprzez nastawe

wartosci

0. Jesli ta funkcja ma by¢ aktywna, to musi réwniez by¢ ustawiony Kod dostepu 1

(005).

Zmiana nastaw fabrycznych 067 |-

Funkcja ta umozliwia zapamietanie biezacych nastaw sterownika jako nastaw fabryc-

znych (wczedniejsze nastawy fabryczne zostaja utracone).

Wejscie DI3 - wejscie wysokonapieciowe 084 | DI3 config.
Sterownik posiada wejscie DI3, ktore moze by¢ wykorzystane dla jednej z ponizej

przedstawionych funkgji:

Off: Wejscie jest nieuzywane.

1) Monitorowanie stanu wejscia 230V.

2) Funkcja otwartych/zamknietych drzwi. Sygnat 0 V na wejsciu DI3 oznacza otwarte

drzwi. Zatrzymane zostajg wentylatory i sprezarka. Po przekroczeniu czasu

okreslonego przez parametr A0O4 uruchamia sie alarm, a chtodzenie zostaje wznow-

ione (089).

3) Alarm zamknietych/otwartych drzwi. Sygnat 0V na wejsciu DI3 oznacza otwarte

drzwi. Po przekroczeniu czasu okreslonego przez parametr AO4 uruchomiony zost-

anie alarm.

4) Odszranianie. Cykl odszraniania jest inicjowany impulsem na wejsciu ID3 (impuls

230V).

5) Wytacznik gtéwny. Sterownik reguluje prace urzadzenia przy 230 V. Regulacja jest

wylaczona przy 0 V.

6) Tryb pracy nocnej. Regulacja w trybie nocnym jest zatagczona przy 230 V.

7) Przesuniecie nastawy termostatu. Wartosc¢ przesuniecia nastawy na zakres 2

jest zgodna z parametrem r21.

8) Nie uzywane.

9) Nie uzywane.

10) Mycie urzadzenia. Impulsem 230V aktywowane sg kolejne etapy sekwencji mycia

urzadzenia (opis funkgcji - strona 5).

11) Wymuszenie chtodzenia (przy 230V ) w uktadach odszraniania gorgcym gazem.

12) Zastony nocne.

13) Nie uzywane.

14) Wymuszone wytgczenie chtodzenia.

Regulacja grzatek poreczowych 085 |Railh. mode
Praca grzatek poreczowych mozna sterowac na kilka sposobow:

0: Funkcja nie uzywana.

1: Regulacja impulsowa z funkcja przekaznika czasowego, w zaleznosci od pory doby

(041i042).

2: Regulacja impulsowa wedtug punktu rosy. Funkcja ta wymaga doprowadzenia

sygnatu o wartosci punktu rosy. Jest ona mierzona przez jednostke nadrzedna i

przesytana uktadem transmisji danych.

Wartos¢ punktu rosy dla minimalnej mocy grzatek poreczowych 086 |DewP Min lim
Funkcje opisano we wczesniejszej czesci instrukgji.

Wartosc¢ punktu rosy dla maksymalnej mocy grzatek poreczowych 087 | DewP Max lim
Funkcje opisano we wczesniejszej czesci instrukgji.

Minimalna dozwolona moc grzatek poreczowych 088 | Rail Min ON%
Nalezy nastawi¢ procent maksymalnej mocy grzatek, jaki ma obowigzywac przy

wartosci punktu rosy 086.

Czas wznowienia chlodzenia po otwarciu drzwi 089 | DoorlnjStart

Jesli drzwi nie sa zamkniete, po pewnym czasie trzeba przywrocic¢ chtodzenie. Nalezy
nastawic ten przedziat czasu (dla wartosci parametru,DI config” réwnej 2).

24 Instrukcja RS8EN749 © Danfoss 2016-03




Praca wentylatora podczas wymuszonego wylaczenia chlodzenia 090 |Fan ForcedCl
Nalezy zdecydowa¢, czy wentylatory majg pracowac po aktywowaniu sie funkg;ji

wymuszonego wytaczenia chtodzenia.

Przy nastawie NO lub 0 wentylatory nie pracuja.

Przy nastawie YES lub 1 wentylatory pracuja.

Wyswietlany parametr 092 |Displ menu 2
Wecisniecie dolnego przycisku na panelu czotowym sterownika powoduje pokazanie

wartosci pewnego parametru na wyswietlaczu. Parametrem ustawionym fabrycznie

jest

temperatura konca odszraniania.

Wprowadzajac odpowiednia nastawe mozna zmieni¢ wyswietlany parametr:

1: Temperatura konca odszraniania = nastawa fabryczna.

2: Temperatura czujnika S6

3: Temperatura czujnika S5B (tylko dla aplikacji 9).

Wyswietlana temperatura podczas normalnej pracy 097 | Disp. Ctrl.

1: Temperatura powietrza. Srednia wazona z czujnikéw S3i S4.

2: Temperatura czujnika S6

Definicja $wiatta i zaston nocnych 098 | Light MS = Off
1: Swiatto jest wytaczone i zastony nocne sa otwarte kiedy wytacznik gtéwny jest

wytaczony

2: Swiatto i zastony nocne sa niezalezne od wyfgcznika gtéwnego

Konfiguracja przekaznika alarmowego P41 | AlRel. Conf.
Przekaznik alarmowy bedzie aktywowat sygnat alarmowy w nastepujacych grupach:

1: Alarmy zbyt wysokiego temperatury

2: Alarmy zbyt niskiej temperatury

4: Btad czujnika

8: Wejscie cyfrowe jest aktywowane przez alarm

16:Alarmy odtajania

32:nne

64 - Alarmy wtryskiwania

Grupy aktywujace przekaznik alarmowy musza by¢ ustawione przy uzyciu wartosci

liczbowej

bedacej suma grup, ktére musza zosta¢ aktywowane.

(Np. wartos¢ 5 spowoduje aktywacje wszystkich alarmoéw wysokiej temperatury i

zwrocenie btedu dotyczacego wszystkich czujnikéw oraz 0 spowoduje anulowanie

funkcji przekaznika.)

Serwis Service
Temperatura mierzona przez czujnik S5 u09 S5 temp.
Stan wejscia dwustanowego DI1 (on/1=zwarte) ulo DI1 status
Odczyt czasu trwania biezacego procesu odtajania lub czasu trwania ostatniego ull Defrost time
zakonczonego odtajania.

Temperatura mierzona przez czujnik S3 ul2 S3air temp
Stan pracy nocnej (on/off) ul3 Night Cond.
Temperatura mierzona przez czujnik S4 ulé S4 air temp
Temperatura brana pod uwage przez termostat ul7z Ther. air
Odczyt biezacego czasu zataczenia termostatu lub czasu trwania ostatniego ul8 Ther runtime
zakonczonego zatgczenia.

Temperatura mierzona przez czujnik S1 ul9 S1temp.
Temperatura mierzona przez czujnik S2 u20 S2 temp.
Przegrzanie u21 Superheat
Przegrzanie odniesienia u22 SH ref.
Stopien otwarcia zaworu u23 AKV OD %
Cisnienie parowania u25 Evap.press Pe
Temperatura parowania (temperatura nasycenia dla cisnienia parowania) u26 Evap.temp Te
Temperatura mierzona przez czujnik S6 u36 S6 temp
Stan wejscia dwustanowego DI2 (on/1=zwarte) u37 DI2 status
Temperatura pokazywana na wyswietlaczu u56 Display air
Temperatura brana pod uwage przez termostat alarmowy us7 Alarm air

* Stan przekaznika chtodzenia u58 Comp1/LLSV
* Stan przekaznika wentylatora u59 Fan relay

* Stan przekaznika odtajania u60 Def. relay

* Stan przekaznika grzatek poreczowych u61 Railh. relay

* Stan przekaznika alarmu u62 Alarm relay
* Stan przekaznika oswietlenia u63 Light relay

* Stan przekaznika zaworu w przewodzie ssawnym u64 SuctionValve
* Stan przekaznika sprezarki nr 2 u67 Comp?2 relay
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* Temperatura mierzona przez czujnik S5B u75 S5 temp. B

* Stan przekaznika goracego gazu u80 Hotgas valve
* Stan przekaznika grzatki tacy ociekowej u81l Drip tray

* Stan przekaznika zaston nocnych us2 Blinds relay
* Stan przekaznika odszraniania B us3 Def. relay B

* Stan przekaznika funkgji grzania u84 Heat relay

* Odczyt biezacej wydajnosci grzatek poreczowych w % u85 Rail DutyC %
Aktualnie wykorzystywany zakres nastaw termostatu: us6 Ther. band

1 =Zakres 1,2 = Zakres 2

Stan wejscia DI3 (on/1=230V) ug7 DI3 status
Odczyt aktualnej temperatury zatgczenia termostatu u90 Cutin temp.
Odczyt aktualnej temperatury wylgczenia termostatu u9il Cutout temp.
Status funkcji odszraniania adaptacyjnego uo1 AD state

0: Off. Funkcja nie jest aktywna

1: Error (bfad). Funkcje odszraniania adaptacyjnego nalezy przywrdcic¢ z
wykorzystaniem nastawy d22

2: Przywracanie w toku. Dostrajanie uktadu regulacji

3: Praca normalna

4: Lekkie oszronienie parownika

5: Srednio intensywne oszronienie parownika

6: Duze oszronienie parownika

* Nie wszystkie parametry bede wyswietlane, a tylko te, ktére odnosza sie do wybranej aplikacji.

Stan pracy (Pomiar)
W trakcie dziatania sterownika wystepuja sytuacje, gdy oczekuje on na zataczenie ko- Ctrl. state:
lejnej funkgji. Uzytkownik moze okredli¢ aktualny stan pracy (np.: wyjasnic przyczyne (Widoczne we wszystkich menu)

chwilowego braku reakgji sterownika) korzystajac z ponizszych parametréw,
dostepnych po naci$nieciu gérnego przycisku przez 1s. Znaczenie kodéw stanéw

pracy jest nastepujace:

Normalny tryb regulacji. S0 0
Oczekiwanie na zakoniczenie odtajania koordynowanego. S1 1
Obowigzuje minimalny czas zataczenia sprezarki przez x minut. S2 2
Obowiazuje minimalny czas postoju sprezarki przez x minut. S3 3
Postdj z uwagi na czas ociekania parownika. S4 4
Chtodzenie wytaczone przez wytgcznik gtéwny (parametr r12 lub wejscie DI). S10 10
Chtodzenie wytaczone przez termostat. S11 11
Sekwencja odszraniania. Odtajanie w toku. S14 14
Sekwencja odszraniania. Postj z uwagi na opdznienie startu wentylatorow. S15 15
IChiodzenie wytaczone wskutek braku sygnatu na wejsciu ON lub zatrzymanejregu- | S16 16
agji.

Ot\JNarte drzwi. Wejscie DI rozwarte. S17 17
Trwa proces nadtapiania szronu. Chtodzenie przerwane. S18 18
Regulacja modulowana termostatu. S19 19
Awaryjne chtodzenie wskutek btedu czujnika. *) S20 20
Nieprawidtowosci w regulacji zasilania parownika S21 21
Faza 2 rozruchu. Parownik napetniany czynnikiem chtodniczym S22 22
Regulacja adaptacyjna S23 23
Faza 1. Kontrola wiarygodnosci sygnatéw z czujnikéw S24 24
Reczne sterowanie wyjsciami. S25 25
Nie wybrano rodzaju czynnika chtodniczego S26 26
Mycie urzadzenia. S29 29
Wymuszone chtodzenie. S30 30
Opéznienie zatgczenia wyjs¢ podczas rozruchu. S32 32
Zafaczona funkcja ogrzewania r36. S33 33

Inne wskazania wyswietlacza:
Nie mozna wyswietli¢ temperatury czujnika odszraniania. Koniec odtajania determi- | non
nowany przekaznikiem czasowym.
Odtajanie w toku / Pierwszy cykl chtodzenia po odszranianiu w ktérym temperatura |-d-
utrzymuje sie powyzej pasma termostatu.
Wymagane hasto. Wprowadz hasto. PS

Regulacja zatrzymana przez wyfacznik gtéwny OFF

*) Chtodzenie awaryjne nastapi w przypadku braku sygnatu z czujnikdw S3 lub S4. Cykle chtodzenia beda wtedy realizowane wedtug ostatnio
zarejestrowanych czaséw pracy i postoju urzadzenia. Zostang uwzglednione rézne wartosci dla trybu pracy dziennej i nocnej.
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Komunikaty alarmowe

lacji (typ E).
uszkodzenia.

mowe:

W przypadku wystapienia stanu alarmowego wskazniki diodowe LED zaczng migota¢, zataczony zostanie rowniez przekaznik alarmowy. Po nacisnieciu
w takiej sytuacji gérnego przycisku na panelu przednim sterownika, wyswietlony zostanie komunikat alarmowy.

Istnieja dwa rodzaje komunikatéw alarmowych — moze to by¢ albo alarm wystepujacy w czasie codziennej pracy (typ A), albo sygnalizacja awarii insta-

Alarm typu A zostanie wyswietlony dopiero po uptywie ustawionego czasu opdznienia. Alarm typu E zostanie wyswietlony w momencie pojawienia sie

(Alarm typu A nie bedzie wyswietlony tak dtugo, jak dtugo bedzie aktywny dowolny alarm typu E.) Pojawic¢ sie moga nastepujace komunikaty alar-

Kod / Tekst alarmu

Opis

Grupy przekaznika
alarmowego (P41)

A1/--- High t.alarm

Alarm wysokiej temperatury

odszraniania

A2/--- Low t. alarm Alarm niskiej temperatury 2
A4/-— Door alarm Alarm otwartych drzwi 8
A5/--- Max hold time Aktywacja funkcji 016 podczas odszraniania koordynowanego 16
A10/-- Inject prob. Nieprawidtowosci w regulacji 64
A11/--- No Rfg. sel. Nie wybrano rodzaju czynnika chtodniczego 64
A13/--- High temp S6 Alarm wysokiej temperatury dla czujnika S6 1
A14/--- Low temp S6 Alarm niskiej temperatury dla czujnika S6 2
A15/--DI1 alarm Alarm z wejscia DI1 8
A16/--- DI2 alarm Alarm z wejscia DI2 8
A45/--- Standby mode Stan gotowosci ( chtodzenie wytaczone przez parametr r12 lub wejscie DI) -
A59/--- Case clean Mycie urzadzenia. Sygnat z wejscia DI -
A74/--- AD fault Btad funkcji odszraniania adaptacyjnego 16
A75/--- AD Iced Chtodnica zaszroniona. Za maty przeptyw powietrza 16
A76/--- AD not defr. Niewystarczajgce odszronienie chtodnicy 16
E1/-- Ctrl. error Btad w sterowniku 32
E6/--- RTC error Nastawi¢ zegar 32
E20/--- Pe error Btad przetwornika cisnienia Po 64
E23/--- S1 error Btad czujnika S1 4
E24/--- S2 error Btad czujnika S2 4
E25/--- S3 error Btad czujnika S3 4
E26/--- S4 error Btad czujnika S4 4
E27/--- S5 error Btad czujnika S5 4
E28/--- S6 error Btad czujnika S6 4
E37/--- S5 error B Btad czujnika S5B 4
---/--- Max Def.Time Odszranianie zakonczone przekaznikiem czasowym, a nie przez termostat korca 16

Transmisja danych

Wage poszczegdlnych alarméw mozna okresli¢ odpowiednimi nastawami. Musza one zosta¢ wprowadzone w grupie ,Alarm destinations”:

Nastawa jednostki
nadrzednej
System manager

SMNastawa w programie | Rejestracja
AKM Brak Wysoki

Przekaznik alarmu

Nastawa przez

Niski- Wysoki

siec

High (wysoka))

1 X

Middle (Srednia)

2

Low (niska)

3

XXX

XXX

Log only (tylko
odnotowanie)

XXX X

Disabled (brak alarmu)

AK-CC 550
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Dziatanie

Wyswietlacz
Na wyswietlaczu mieszcza sie trzy cyfry. W zaleznosci od nastawy,
wartos¢ temperatury jest wyswietlana w °C lub °F.

(Hoga's)

Diody LED na panelu przednim sterownika
Poszczegdlne diody zapalaja sie w chwili zataczenia odnosnego
przekaznika.

= Chtodzenie

= Odszranianie
= Wentylator

Migajace diody oznaczaja zataczenie alarmu.
Przez krétkotrwate nacisniecie gérnego przycisku mozna wtedy
wyswietli¢ kod btedu oraz skasowac/potwierdzi¢ alarm.

Przyciski

Przyciski dolny i gérny stuza do zmiany wartosci nastawy, odpow-
iednio na nizsza lub wyzsza wartos¢. Jednakze zmiana wartosci
jest mozliwa dopiero po uzyskaniu dostepu do menu. Dostep
uzyskuje sie po nacisnieciu gérnego przycisku przez kilka sekund
- po czym nastepuje przejscie do menu z parametrami. Aby
zmieni¢ dany parametr, nalezy go odnalez¢ i nacisna¢ srodkowy
przycisk — pojawi sie warto$¢ parametru. Po dokonaniu zmiany
nalezy ja zatwierdzi¢ naciskajac ponownie srodkowy przycisk.

Przyktady

Zmiana nastawy

1. Wcisna¢ gérny przycisk az do ukazania sie parametru r01.

2. Naciska¢ dolny lub gérny przycisk, az do odnalezienia
zadanego parametru.

3. Nacisna¢ srodkowy przycisk w celu wyswietlenia wartosci
parametru.

4. Naciskajac dolny lub gérny przycisk wybra¢ nowa wartos¢.

5. Nacisna¢ srodkowy przycisk aby zatwierdzi¢ nowa wartosc.

Kasowanie/potwierdzanie alarmu / Podglqd kodéw alarmowych
« Nacisna¢ krotko goérny przycisk Jesli jest kilka kodéw alarmow-

ych, to mozna je przegladac¢ naciskajac dolny lub gérny przycisk.

Nastawa temperatury

1.Nacisna¢ przycisk srodkowy - zostanie pokazana warto$¢
nastawy temperatury.

2. Naciskajac gérny lub dolny przycisk wybra¢ nowa wartos¢
nastawy.

3.Nacisnag¢ ponownie srodkowy przycisk, aby zatwierdzi¢
nastawe.

Odczyt temperatury mierzonej czujnikiem korica odszraniania

(albo czujnikiem temperatury produktu, o ile nastawiono
parametr 092)
« Nacisna¢ krotko dolny przycisk.

Reczne uruchomienie/zatrzymanie odtajania
« Nacisna¢ dolny przycisk przez cztery sekundy.

Uruchomienie w zakresie podstawowym

Szybkie uruchomienie sterownika mozna przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:

1 Odnalez¢ parametr r12 i zatrzymac regulacje (w sterowniku
fabrycznie nowym parametr r12 ma wartosc¢ 0, co oznacza
wytaczong regulacje).

2 Na podstawie diagraméw ze stron 12 i 13 wybra¢ schemat
podtaczenia elektrycznego.

3 Odnalez¢ parametr 061 i wprowadzi¢ wybrany numer
podtaczenia elektrycznego.

4 Wybrac¢ jeden z fabrycznie przygotowanych kompletéw nastaw
z tabeli na stronie 27.

5 Odnalez¢ parametr 062 i wprowadzi¢ odpowiedni numer kom-
pletu nastaw. Spowoduje to zapisanie tych nastaw w
menu.

6 Odnalez¢ parametr n57 i wybrac sposéb pomiaru temperatury
parowania z wykorzystaniem przetwornika cisnienia Po (zale-
cane w wiekszosci aplikacji — fabrycznie ustawiono przetwornik
cisnienia Po) lub czujnikiem S1 (dopuszczalne w szczegdl-
nych przypadkach)

7 Jesli wykorzystuje sie przetwornik cisnienia Po, nalezy takze
wybra¢ rodzaj czynnika chtodniczego - parametr 030

8 Odnalez¢ parametr r12 i uruchomic regulacje.

9 Wykonac przeglad nastaw fabrycznych. Wartosci w szarych po-
lach zostaty nastawione odpowiednio do wybranego numeru
kompletu nastaw. Wprowadzi¢ konieczne zmiany.

10 W przypadku pracy sterownika w systemie transmisji danych,
ustawic adres sterownika jako parametr 003.

11 Przestac adres do jednostki nadrzednej:
« MODBUS: Aktywowac¢ funkcje poszukiwania w jednostce
nadrzednej
« W przypadku instalacji w sterowniku innego modutu
transmisji danych:
- LON RS485: Aktywowac funkcje 004
- DANBUSS: Aktywowac funkcje 004
- Ethernet: Uzy¢ adresu MAC

28 Instrukcja RS8EN749 © Danfoss

2016-03 AK-CC 550



Do

Tablica nastaw do uruchomienia w zakresie podstawowym

Mebel chtodniczy Komora chtodnicza
Koniec odszrani- | Koniec odszraniania wg temperatury | Koniec odszrani- | Koniec odszraniania wg temperatury

ania wg czasu S5 ania wg czasu S5
Nastawy predefiniowane (062) 1 2 3 4 5 6
Nastawa temperatury (SP) 2°C -2°C -28°C 4°C 0°C -22°C
Max. nastawa termostatu (r02) 6°C 4°C -22°C 8°C 5°C -20°C
Min. nastawa termostatu (r03) 0°C -4°C -30°C 0°C -2°C -24°C
Czujnik termostatu (r15) 100% 0%
Gorna nastawa zataczenia alarmu (A13) 8°C 6°C -15°C 10°C 8°C -15°C
Dolna nastawa zatgczenia alarmu (A14) -5°C -5°C -30°C 0°C 0°C -30°C
Czujnik alarmu temperatury (A36) 0% 100% 0%
Odstep miedzy odtajaniami (d03) 6h 6h 12h 8h 8h 6h
Czujnik korica odszraniania: 0 1 1 0 1 1
0=czas, 1=55,2=54(d10)
Wejscie DI1 (002) Mycie urzadzenia (= 10) Funkcja otwartych drzwi (= 2)
Temperatura na wyswietlaczu (017) 0%

Uwaga: W przypadku aplikacji 9 i 10 nie nastawia sie wagi sygnatéw z czujnikéw S3 i S4 dla termostatu, alarmu i wyswietlacza..
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Przeglad menu

SW =1.5x
Parametr Numer schematu elektrycznego L.
(str.12i13) W:':'it:sc Wartos¢ | Nastawa | Nastawa
Funkcja Kod [1]2|3|4|5|6|7|8]9]10 ’ max | fabryczna | biezaca
Praca normalna
Nastawa temperatury --- T |1 (1T (1 {1 |1 |1 |1 |1 |1 [-50C 50°C 2
Termostat
Réznica zataczen r01 T |1 (1T (1 (1|1 |1 |1 |1 [1 01K 20K 2
Maksymalna nastawa temperatury r02 T (1 [T v 1|11 |-49°C 50°C 50
Minimalna nastawa temperatury r03 T (v (1 |1 (v |1 |1 |1 |1 |1 |-50°C 49°C -50
Korekcja wskazania temperatury r04 T (1 (1t 1t |1 |1 (1 (11 1 |-10 10 0
Jednostka temperatury (°C/°F) r05 T |1 (1T (1 {1 {1 |1 |1 |1 |1 |0/rC 1/F 0/°C
Korekgja sygnatu czujnika S4 r09 T (v (1 |1t |{1r |1 |1 |1 |1 |1 ]|-10K 10K 0
Korekcja sygnatu czujnika S3 r10 T |1 (1 (1 {1t {1 |1 {11 |1 ]-10K 10K 0
Wylacznik gtéwny - obstuga reczna, stop, start (-1,0,1) rn2 T (1 (1|11l 1 0
Zmiana nastawy w trybie nocnym r3 T (v (1 |1t {1r |1 |1 |1 |1 |1 |-50K 50 K 0
Tryb pracy termostatu (1 = ZALACZ/WYLACZ, r4 T 1T (1 (1t (1t |1 1 (1 {111 2 1
2 = regulacja modulowana)
Czujnik termostatu (100% = S4, 0% = S3) r15 T (1 [T |1t {1 |1 ]1]1 0% 100 % 100
Czas pomiedzy operacjami nadtapiania szronu r16 T (1 (1 |1 {1 |1 |1 |1 |1 |1 |0hrs 10 hrs 1
Czas nadtapiania szronu M7 T (1 [1 |1 {11 |11 |1 |1 |Omin. 30 min. 5
Nastawa temperatury dla zakresu 2. Jak uzytkowania r21 T |1 (1 |1 {1 (1|1 {11 |1 |-50°C 50°C 2
réznicar01
Korekcja sygnatu czujnika S6 r59 T |1 |1 (1 {1 {111 1 |-10K 10K 0
Czujnik termostatu przy zamknietych zastonach nocnych 161 1 0% 100 % 100
(100% = S4, 0% = S3)
Strefa neutralna pomiedzy funkcjami chtodzenia i 162 1 0K 50K 2
grzania
Opoznienie zatgczenia funkcji grzania r63 1 0 min. 240 min. | 0
Alarmy
Opdznienie alarmu temperatury AO03 T 11 (1 (1 {1 {1 |1 (11T |1 |0min. 240 min. | 30
Opéznienie alarmu otwartych drzwi A04 T (1 [T |1 {1 1|11 |1 |1 |Omin. 240 min. | 60
Opodznienie alarmu temperatury po odszranianiu A12 R I O I A O A | 1 | Omin. 240 min. | 90
Gorna nastawa alarmowa dla zakresu 1 A13 T (1 (1|11t {111 |-50°C 50°C 8
Dolna nastawa alarmowa dla zakresu 1 A14 T (1 (1| 1|1t {1r 1|1 |-50°C 50°C -30
Goérna nastawa alarmowa dla zakresu 2 A20 T (v (1 |1 {1r |1 |1 |1 |1 |1 |-50°C 50°C 8
Dolna nastawa alarmowa dla zakresu 2 A21 T (1 (1|11 |1 |-50C 50°C -30
Gorna nastawa alarmowa czujnika S6 dla zakresu 1 A22 T (1 (1|1 (11|11 1 | -50°C 50°C 8
Dolna nastawa alarmowa czujnika S6 dla zakresu 1 A23 T (1 [T |1 {1 |1 ]1]1 1 | -50°C 50°C -30
Gorna nastawa alarmowa czujnika S6 dla zakresu 2 A24 T |1 |1 (1 {1 {111 1 | -50°C 50°C 8
Dolna nastawa alarmowa czujnika S6 dla zakresu 2 A25 T |1 (1 (1 {1 {111 1 | -50°C 50°C -30
Opdznienie alarmu dla czujnika S6 (nastawa =240 wytacza A26 T |1 |1 (1 {1 {111 1 | Omin. 240 min. | 240
alarm)
Opéznienie alarmu wejscia DI1 A27 T (1 [1 |1 {1 1|11 |1 |1 |Omin. 240 min. | 30
Opdznienie alarmu wejscia DI2 A28 T (1 (1 |1 {1 |1 |11 |1 |1 |Omin. 240 min. | 30
Czujnik termostatu alarmowego (100% = S4, 0% = S3 A36 T |1 |1 (1 {1 {111 0% 100 % 100
Opodznienie alarmu czujnika S6 (alarm temperatury A52 L O I O O 1 | Omin. 240 min. | 90
produktu) po odszranianiu
Chtodzenie
Minimalny czas pracy sprezarki c01 111 |1 1 0 min. 30 min. 0
Minimalny czas postoju sprezarki c02 111 |1 1 0 min. 30 min. 0
Opoznienie zatgczenia drugiej sprezarki c05 1 0sec 999 sec 5
Odszranianie
Metoda odszraniania do1 T |1 (1T (1 [1 |1 |1 |1 |1 [1 |0/Off 2/gAs 1/EL
(0 =brak, 1 = elektrycznie, 2 = goracy gaz)
Temperatura korica odszraniania do2 T (1 (1|1 {1r |1 |1 {1 |1 |1 ]0C 50°C 6
Czas pomiedzy kolejnymi odtajaniami do3 T 11 (1T (1 (1|1 |1 |1 |1 [1 |O0hrs/Off | 240hrs 8
Maksymalny czas odszraniania do4 T (1 (1 |1 {1 |1 |1 |1 |1 |1 |Omin. 360 min. | 45
Przesuniecie zataczenia odszraniania po rozruchu dos T (1 (1t 1t |1 |1 (1 (11 1 | Omin. 240 min. | 0
Czas ociekania do6 T (1 [1 |1 {1 1|11 |1 |1 |Omin. 60 min. 0
Opdznienie zataczenia wentylatora po odszranianiu do7 T (1 (1 |1 {1 |1 |11 |1 |1 |Omin. 60 min. 0
Temperatura zataczenia wentylatora dos T (1 (1t 1t |1 |1 (1 (11 1 | -50°C 0°C -5
Praca wentylatora podczas odszraniania do9 T (1 (1|1 {r (1|1 {1r 1110 2 1
0: Zatrzymany
1: Bieganie
2: Uruchamianie podczas odsysania i rozmrazania
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Ciag dalszy | [kod [1]2|3|a|5][6]|7|8]9[10] Min. | Max. | Fab. | Bietaca |
Czujnik konca odszraniania (0 = czas, 1=S5, 2=54, 3=5x d10 T (v (1|1t {1 (1|1 {1 |1 {11]0 3 0
(aplikacjach 1-8i10: zarébwno S5 i S6.
(aplikacjach 9: S5 i S5B)
Czas odsysania pary z parownika d16 T (1 |1 |1 {1 |1 |11 |1 |1 |Omin. 60 min. 0
Czas odprowadzania skroplin z parownika d17 1 0 min. 60 min. 0
(po odszranianiu goragcym gazem)
Maksymalny czas chtodzenia bez odszraniania d18 1T |1 (1T (1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |Ohrs 48 hrs 0/OFF
Opdznienie wytgczenia ogrzewania tacy ociekowej d20 1 0 min. 240 min. | 30
Dodatkowe odtajanie wg funkcji odszraniania d21 T 1 (1T (1 {1 {1 |1 |1 |1 |1 |0 4 0
adaptacyjnego:

0 = brak, 1 = tylko monitoring, 2 = tylko w dzien,
3 =w dzien i w nocy, 4 = tylko w nocy
Przywracanie funkgcji odszraniania adaptacyjnego d22 T |1 (1T (1 |1 |1 |1 |1 1|1 [O/OFF 1/ON 0/OFF
(zatgcza odtajanie, a nastepnie dostrajanie uktadu)
Parametry regulacji zasilania parownika

Parametr funkgji zasilania parownika. Tylko dla n05 T 1 (1 {1 {1 |1 |1 |1 |1 |1 [30sec 600 sec 150
przeszkolonego personelu

Maksymalna wartos¢ dla przegrzania odniesienia n09 L T L L T O O O O I O O O I B @ 20°C 12
Minimalna warto$¢ dla przegrzania odniesienia n10 T (1 (1|1t {1 (1|1 {1 |1 ]1]3C 20°C 3
Temperatura funkcji MOP Nastawa 15°C = OFF nll T |1 (1 (1 {1 {1t |1 |1 |1 |1 [-50C 15°C 15
Poslizg temperaturowy (tylko z wykorzystaniem n12 T 1 (1T (1 {1 {1 |1 |1 |1 |1 [0K 10K 0
czujnika temperatury S1)

Okres cyklu pracy zaworu AKV. n13 T |1 (1T (1 {1 |1 |1 |1 |1 |1 |3sec 6 sec 6
Tylko dla przeszkolonego personelu

Parametr funkgji zasilania parownika. n15 T (1T (1T {1 [1 |1 |1 |1 |1 |1 |30sec 600 sec 180
Tylko dla przeszkolonego personelu

Parametr funkgji zasilania parownika. n16 T 1T (1T (1 (1 {1 |1 |1 |1 |1 [10% 75 % 30
Tylko dla przeszkolonego personelu

Parametr funkgji zasilania parownika. n17 T 1 (1T 11|11 5% 70 % 30
Tylko dla przeszkolonego personelu

Parametr funkgji zasilania parownika. n18 T T O I O e O 0 10 4
Tylko dla przeszkolonego personelu

Parametr funkgji zasilania parownika. n23 U T e T Y I Y Y I O 50 6
Tylko dla przeszkolonego personelu

Parametr funkgji zasilania parownika. n24 T 1T (1T (1 (1 |1 |1 |1 |1 |1 |100sec 1800 sec | 900
Tylko dla przeszkolonego personelu

Sygnat do wyznaczenia przegrzania: n57 2 T e Y O Y O A 2 1

1 = przetwornik cisnienia AKS32R, 2 = czujnik
temperatury S1

Wentylator
Temperatura wytaczenia wentylatora (S5) FO4 T (1 (1|1t 11 |-50C 50°C 50
Impulsowa praca wentylatora FO5 T 1 (1T (1 {1 {1 |1 |1 ]1 |1 |0 2 0

0 = Funkcja wylgczona, 1 = Praca impulsowa podczas
postoju, 2 = Praca impulsowa podczas postoju w nocy

Okres pracy impulsowej wentylatora F06 T |1 (1 (1 [1 |1 |1 |1 |1 |1 [1min 30 min. 5
Czas pracy wentylatora FO7 T 1 (1T (1 (1 |1 |1 |1 |1T]1 [0% 100 % 100
Zegar czasu rzeczywistego

Sze$¢ nastaw godziny poczatku odszraniania t01- |1 |1 (1T (1 [1 |1 |1 |1 |1 |1 |Ohrs 23 hrs 0
(godzina) 0 = OFF t06

Sze$¢ nastaw godziny poczatku odszraniania t1- |1 (1 (1T |1 {11 |11 1 [1 [Omin. 59 min. 0
(minuty) 0 = OFF 16

Zegar: nastawa godziny t07 1T |1 (1 (1 (1|1 |1 |1 |1 |1 |Ohrs 23 hrs 0
Zegar: nastawa minut t08 T (1 (1 |1 {1 (1|11 |1 [1 [Omin. 59 min. 0
Zegar: nastawa daty (dnia) t45 T |1 (1 (1 [1 |1 |1 |1 |1 |1 |1day 31 day 1
Zegar: nastawa miesigca t46 T 1 (1 (1 {1 |1 |1 (1T [T [1 |1mon. 12 mon. 1
Zegar: nastawa roku t47 T |11 (1 (1 {1 |1 |11 [T [1 |Oyear 99 year 0
Rézne

Opoznienie zafgczenia przekaznikdw po rozruchu 001 T (1T (1 1t |1 |1 (1 (11 1 | Osec 600 sec 5
Wejscie dwustanowe DI1: 002 T |1 (1 {1t {1t |1 (1 {111 |0 12 0

0 = nieuzywane, 1 = Monitorowanie, 2 = Funkcja otwartych/
zamknietych drzwi, 3 = Alarm zamknietych/otwartych
drzwi, 4 = Odszranianie,

5 = Wylacznik gtéwny, 6 =Tryb pracy nocnej,

7 = Przesuniecie nastawy termostatu (r21),

8 = Alarm (zwarte), 9 = Alarm (rozwarte),

10 = Mycie urzadzenia, 11 = Wymuszenie chtodzenia, 12 =
Zastony nocne

Adres w ukfadzie transmisji danych (0=off) 003 T (1 (1|1t {1 |1 |1 |1 |1 ]1]0 240 0
Przycisk serwisowy (tylko dla LON 485 i DANBUSS) 004 T |1 (1 (1 (1|1 |1 |1 |1 |1 [0/Off 1/0n 0/0ff
UWAGA: Przed aktywacja parametru 004 nalezy ustawic 061

Kod dostepu 1 (petny dostep) 005 T |1 (1 (1t {1t |1 |1 {1 |1 |1 |0 100 0
Typ czujnika (0 = Pt1000, 1 = Ptc1000) 006 T (v (1 |t {1 |1 |1 |1 |1 |1 |0/Pt 1/Ptc 0/Pt
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Ciag dalszy

| Kod

|1]2|3|a|5|/6|7 |89 [10] Min

| Max. | Fab. |Bieiqca|

Maksymalny czas oczekiwania po odszranianiu koor-
dynowanym

o016

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 min.

360 min.

20

Wybér sygnatu temperatury pokazywanej na wyswietlaczu
(100% = S4, 0% = S3)

ol17

0%

100 %

100

Zakres pracy przetwornika ci$nienia — warto$¢ minimalna

020

-1 bar

5 bar

Zakres pracy przetwornika cisnienia — wartos¢ maksymalna

021

6 bar

200 bar

Rodzaj czynnika:
1=R12,2=R22,3=R134a,4=R502,5=R717,
6=R13,7=R13b1,8=R23,9=R500, 10 = R503,
11 =R114,12 =R142b, 13 = zdefiniowany przez
uzytkownika, 14 = R32, 15 =R227, 16 = R401A,
17 =R507, 18 = R402A, 19 = R404A, 20 = R407C,
21=R407A, 22 = R407B, 23 =R410A, 24 =R170,
25 =R290, 26 = R600, 27 = R600a, 28 = R744,

29 =R1270, 30 =R417A, 31 =R422A.

030

0

31

Wejscie dwustanowe DI2:

0 = nieuzywane, 1 = Monitorowanie, 2 = Funkcja otwartych/
zamknietych drzwi, 3 = Alarm zamknietych/otwartych
drzwi, 4 = Odszranianie,

5 = Wytacznik gtéwny, 6 =Tryb pracy nocnej,

7 = Przesuniecie nastawy termostatu (r21),

8 = Alarm (zwarte), 9 = Alarm (rozwarte),

10 = Mycie urzadzenia, 11 = Wymuszenie chtodzenia, 12 =
Zastony nocne, 13 = Odszranianie koordynowane

o037

Konfiguracja funkgji oswietlenia: 1 = Zataczenie w
zaleznosci od pory doby, 2 = Przekaznik kontrolowany za
pomoca uktadu transmisji danych lub przez parametr 039,
3 = Przekaznik sterowany wytacznikiem drzwiowym, 4 = Jak
w punkcie 2, przy czym w przypadku jakiejkolwiek awarii
sieci trwajacej dtuzej niz 15 minut, oswietlenie zostaje
zatgczone, a zastony nocne otwarte

038

Zafgczenie przekaznika o$wietlenia
(tylko jesli 038 = 2) ON = oswietlenie

039

0/0ff

1/0n

0/0ff

Czas pracy grzatek poreczowych w trybie dziennym

041

0%

100 %

100

Czas pracy grzatek poreczowych w trybie nocnym

042

0%

100 %

100

Czas trwania cyklu pracy grzatek poreczowych

043

6 min.

60 min.

10

Mycie urzadzenia (0 = brak, 1 = z zataczonymi wentylato-
rami, 2 = wszystkie wyjscia wytaczone

KRR

046

Wybér schematu elektrycznego (str. 121i 13)

061

10

Wprowadzenie nastaw predefiniowanych (str. 27)

062

Kod dostepu 2 (dostep ograniczony)

064

100

Zmiana nastaw fabrycznych

067

1/0n

Wejscie DI3 - wejscie wysokonapieciowe:

0 = nieuzywane, 1 = Monitorowanie, 2 = Funkcja otwartych/
zamknietych drzwi, 3 = Alarm zamknietych/otwartych
drzwi, 4 = Odszranianie,

5 = Wylgcznik gtéwny, 6 = Tryb pracy nocnej,

7 = Przesuniecie nastawy termostatu (r21), 8 = Nie uzywane,
9 = Nie uzywane, 10 = Mycie urzadzenia,

11 =Wymuszenie chtodzenia, 12 = Zastony nocne,

13 = Nie uzywane, 14 = Wymuszone wyfaczenie chtodzenia

084

R [N (FEENY [P N

=== ==

G [N (FEENY [N N

R [N (FEENY [N N

S ==]=

S ==]=

ma==]=

m=m==]=

m=m==]=

m=m==]=

14

Regulacja grzatek poreczowych:

0 = Nie uzywana, 1 = Regulacja impulsowa

z funkcjg przekaznika czasowego (041 i 042),
2 = Regulacja impulsowa wedtug punktu rosy

085

Warto$¢ punktu rosy dla minimalnej mocy grzatek
poreczowych

086

-10°C

50°C

Warto$¢ punktu rosy dla maksymalnej mocy grzatek
poreczowych

o087

-9°C

50°C

Minimalna dozwolona moc grzatek poreczowych

088

0%

100 %

30

Czas wznowienia chtodzenia po otwarciu drzwi

089

0 min.

240 min.

30

Praca wentylatora podczas wymuszonego wytaczenia
chtodzenia (no/0 = postdj, yes/1 = praca)

090

0/no

1/yes

1/yes

Parametr wyswietlany po wcisnieciu dolnego przycisku:
1 =Temperatura korica odszraniania,

2 =Temperatura czujnika S6, 3 = Temperatura czujnika
S5B.

092

Temperatura wyswietlana
1 =u56 temperatura powietrza
2 = u36 temperatura produktu

097

Definicja $wiatfa i zaston nocnych

0: Swiatto jest wylgczone i zastony nocne s otwarte
kiedy wytacznik gtéwny jest wytaczony

1: Swiatto i zastony nocne sg niezalezne od wytacznika
gtéwnego

098
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Ciag dalszy | [kod [1]2|3|a|5][6]|7|8]9[10] Min. | Max. | Fab. | Bietaca |
Konfiguracja przekaznika alarmowego Przekaznik P41 1 1|1 1 110 127 11
alarmowy moze aktywowac sygnat alarmowy w
nastepujacych grupach:
1: Alarmy zbyt wysokiej temperatury
2: Alarmy zbyt niskiej temperatury
4: Btad czujnika
8: Wejscie cyfrowe aktywowane przez alarm
16:Alarmy odtajania
32inne
64 - - Alarmy wtryskiwania
Grupy aktywujace przekaznik alarmowy musza byc¢
ustawione przy uzyciu wartosci liczbowej bedacej
suma grup, ktére musza zosta¢ aktywowane. (Np.
warto$¢ 5 spowoduje aktywacje wszystkich alarméw
wysokiej temperatury i zwrdcenie btedu dotyczacego
wszystkich czujnikéw oraz 0 spowoduje anulowanie
funkgcji przekaznika)
Serwis
Temperatura mierzona przez czujnik S5 u09 T (1T (1t 1t |1 |1 {1 (11 1
Stan wejscia dwustanowego DI1 (on/1 = zwarte) ul0 T (v (1| (v (1|1 {1t |1 |1
Czasu trwania biezgcego lub ostatniego zakoriczonego ull N 1 T e Y Y I O O
procesu odszraniania (w minutach)
Temperatura mierzona przez czujnik S3 ul2 T 1T (1 (v 1T |1 |1 (1|11
Stan pracy nocnej (on/off) 1 =on ul3 T |1 (v (vt {1t |1 |1 {1 [T |1
Temperatura mierzona przez czujnik S4 ulé T (1T (1t 1t |1 |1 (1 (11 1
Temperatura brana pod uwage przez termostat ul?7 T 1T (1 (v 1T |1 |1 (1|11
Czasu trwania biezacego lub ostatniego zakoriczonego ul8 T 1T (1T (1 {1 (1T |1 |11 |1
zafgczenia termostatu (czas chtodzenia) w minutach.
Temperatura mierzona przez czujnik S1 ul9 T 1 (1T (1 {1 (1|1t ]1]1]1
Temperatura mierzona przez czujnik S2 u20 T 1T (1 (1 |1 |1 |1 (1|11
Przegrzanie u21 T 1T (1 (1t 1 |1 |1 (1|11
Przegrzanie odniesienia u22 T (v (1| (v 1|1 {1t |1 |1
Stopien otwarcia zaworu AKV ** [ u23 T (1 (1 v |1 |1 (1 (11 1
Cisnienie parowania Po (wzgledne) u25 T [T |11
Cisnienie parowania To (obliczone) u26 T 1 [T 111
Temperatura mierzona przez czujnik S6 u36 T (1 1 1 |1 (1 (11 1
Stan wejscia dwustanowego DI2 (on/1 = zwarte) u37 T (1 (1t 1t |1 |1 {1 (11 1
Temperatura pokazywana na wyswietlaczu u56 T (v (1|t |1 |1 {1 |1 |1
Temperatura brana pod uwage przez termostat alarmowy u57 T |1 (1 (v {1t |1 |1 (1|11
Stan przekaznika chtodzenia ** 1 u58 T 11 |1 1
Stan przekaznika wentylatora ** 1 u59 T 1 (1 (1 {1 [t j1r]1]1
Stan przekaznika odtajania ** | u60 T 11 |1 (1|1 T 11|11 |1
Stan przekaznika grzatek poreczowych ** | u6l T 11 (1|1 1 1 |1
Stan przekaznika alarmu ** 1 u62 1 1 (1 1 1
Stan przekaznika oswietlenia ** | u63 1|1 1 T 11|11 ]1
Stan przekaznika zaworu w przewodzie ssawnym ** 1 u6d 1
Stan przekaznika sprezarki nr 2 ** | u67 1
Temperatura mierzona przez czujnik S5B u75 1
Stan przekaznika zaworu goracego gazu / ** | u80 1
odprowadzenia skroplin po odszranianiu
Stan przekaznika grzatki tacy ociekowej ** | u81l 1
Stan przekaznika zaston nocnych ** | u82 1
Stan przekaznika odszraniania B ** | u83 1
Stan przekaznika funkcji grzania ** | ug84 1
Odczyt biezacej wydajnosci grzatek poreczowych w % u85 111 (1 |1 1 111
Aktualnie wykorzystywany zakres nastaw termostatu: u86 T 1T [T (1T {1 (11|11 |1
1= Zakres 1,2 = Zakres 2
Stan wejscia DI3 (on/1=230V) u87 T (1T (1 1t |1 |1 {1 (11 1
Odczyt aktualnej temperatury zataczenia termostatu u90 T |1 (1 1 1 (11|11 |1
Odczyt aktualnej temperatury wytaczenia termostatu u91 T[T 111
Status funkcji odszraniania adaptacyjnego uo1 N 1 T e Y Y I O A
0: Off. Funkgja nie jest aktywna
1: Error (btad). Funkcje odszraniania adaptacyjnego
nalezy przywrdci¢ z wykorzystaniem nastawy d22
2: Przywracanie w toku. Dostrajanie uktadu regulacji
3: Praca normalna
4: Lekkie oszronienie parownika
5: Srednio intensywne oszronienie parownika
6: Duze oszronienie parownika
N B . K . stawienia fabryczne:
) Parametr mozliwy do nastawienia tylko przy wytaczonej reguladji (r12 = 0) W przypadku koniecznosci przywrécenia ustawien fabrycznych, mozna wykonac to w
**) Mozliwe sterowanie reczne, ale tylko gdy r12 = -1 nastepujacy sposéb:
**¥) Brak dostepu do parametru poprzez Kod dostepu 2 - Odtaczyc zasilanie sterownika

- Przyciskajac jednoczesnie gorny i dolny przycisk, podtaczy¢ ponownie zasilanie
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Polaczenia elektryczne
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DIl

Wejscie dwustanowe.

Przypisana funkcja jest aktywna przy zwarciu/rozwarciu wejscia.
Funkcje tg okresla parametr 002.

DI2

Wejscie dwustanowe.

Przypisana funkcja jest aktywna przy zwarciu/rozwarciu wejscia.
Funkcje tg okresla parametr 037.

Przetwornik ci$nienia Po lub czujnik temperatury S1

Pe / AKS 32R (zalecany sposéb pomiaru cisnienia)
Podtaczenie do gniazd 30, 311 32.
(Uzywany kabel 060G1034: Black = 30, Niebieski = 31, Brown =
32)
Sygnat z jednego przetwornika cisnienia moze by¢ brany
pod uwage przez maksymalnie 10 sterownikéw. Jednak tylko
wtedy, gdy nie ma znacznych réznic cisnienia pomiedzy
parownikami. Patrz rysunek na stronie 34.

S1 (prawidtowe umiejscowienie jest warunkiem miarodajnego
pomiaru, sposéb pomiaru dopuszczalny tylko w wybranych
aplikacjach)

Czujnik Pt 1000 podtaczany jest do gniazd 31 32.

s2
Czujnik Pt 1000

S3, 54, S5, S6
Czujniki Pt1000, albo PTC1000. Wszystkie muszg by¢
jednakowego typu.

S3, czujnik temperatury powietrza, umieszczony w strumieniu
powietrza doptywajgcym do chtodnicy

S4, czujnik temperatury powietrza, umieszczony w strumieniu

powietrza opuszczajqcym chtodnice
(podczas konfiguracji sterownika mozna zrezygnowac z
jednego z czujnikéw S3 lub S4)

S5, czujnik temperatury korica odszraniania, umieszczony na
powierzchni parownika

S6, czujnik temperatury produktu lub czujnik S5B temperatury korica
odszraniania lub czujnik S3B temperatury powietrza - zaleznie od
aplikacji.

Wyswietlacz EKA
W celu dokonywania zdalnych odczytéw lub nastaw sterownika,
mozna podtaczy¢ wyswietlacz typu EKA 163B lub EKA 164B.

RS485 (gniazda 51, 52, 53)

Transmisja danych, w przypadku zainstalowania w sterowniku
dodatkowego modutu transmisji danych. Moze to by¢ modut LON
RS485, DANBUSS lub MODBUS.

Gniazdo 51 = ekran Gniazdo 52 = A (A+) Gniazdo 53 =B (B-)
(Wykorzystanie modutu LON RS 485 i urzadzenia nadzorujacego
typu AKA 245 jest mozliwe dla wersji oprogramowania 6.20 i
wyzszej.)

RJ45
Transmisja danych, w przypadku zainstalowania w sterowniku
dodatkowego modutu transmisji TCP/IP. (OEM)

MODBUS

Transmisja danych. Gniazdo 56 = ekran Gniazdo 57 = A+ Gniazdo
58 =B-

(Alternatywnie, do gniazd mozna podfgczy¢ wyswietlacz typu EKA
163A lub EKA 164A, jednakze wtedy niemozliwa jest transmisja
danych z wykorzystaniem tych gniazd. Nalezy zastosowac inng
metode transmisji danych.)

Napiecia zasilania
Prad zmienny 230V
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Darfold

DO1

Podfaczenie dla elektronicznego zaworu rozpreznego typu AKV
lub AKVA. Cewka elektromagnesu musi by¢ dostosowana do
pradu zmiennego o napieciu 230 V.

D02
Alarm
W sytuacji alarmowej, badz w razie braku zasilania sterownika,
nastepuje zwarcie gniazd 7 8.
Grzatki poreczowe i element grzejny tacy ociekowej
Nastepuje zwarcie gniazd 7 i 9, gdy grzanie jest zataczone.
Zastony nocne
Nastepuje zwarcie gniazd 7 i 9, gdy zastony nocne s3 otwarte.
Zawdr w przewodzie ssawnym
Gdy zawor na ssaniu ma by¢ otwarty, nastepuje zwarcie gniazd
7i9.

DO3
Chtodzenie, grzatki poreczowe, funkcja grzania, odszranianie 2
Aktywowanie funkgcji nastepuje przy zwarciu gniazd 10i 11.
Grzatka tacy ociekowej
Grzatka pracuje przy zwartych gniazdach 10i 11.

DO4
Odszranianie
Odszranianie ma miejsce przy zwartych gniazdach 12i 14.
Zawdr gorqcego gazu / odprowadzenia skroplin po odszranianiu
Podczas normalnej pracy zwarte sg gniazda 13 14.
Gdy ma zostac¢ otwarty zawor goracego gazu, nastepuje zwarcie
gniazd 121 14.

DO5
Wentylator
Wentylator pracuje przy zwartych gniazdach 15i 16.

DO6
Przekaznik oswietlenia
Oswietlenie jest zataczone przy zwartych gniazdach 17 18.
Grzatki poreczowe, sprezarka nr 2
Funkcja jest aktywna, gdy zwarte s gniazda 17 19.

DI3

Wejscie dwustanowe.

Sygnat wejsciowy musi posiada¢ napiecie 0/ 230V pradu zmien-
nego.

Funkcje wejscia okresla parametr 084.

Transmisja danych

Dla poprawnego dziatania uktadu transmisji danych wazne jest
prawidtowe poprowadzenie przewodu transmisyjnego. Opisano je
w osobnej dokumentacji Nr RC8AC--

Zakltécenia elektryczne

Przewody czujnikéw temperatury, wejscia DI oraz transmisji
danych nie powinny by¢ prowadzone razem z innymi przewodami
elektrycznymi. Nalezy:

- stosowac osobne trasy/koryta kablowe

« zachowac odlegtos¢ co najmniej 10 cm od innych przewodéw

- unika¢ podtaczania do wejs¢ DI diugich przewodow

Uwagi na temat instalacji sterownika

Przypadkowe uszkodzenia, niestaranna instalacja oraz warunki
zewnetrzne mogga doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania
systemu sterowania, a w kraricowym przypadku do awarii uktadu
chtodniczego.

Firma Danfoss podejmuje wszelkie dziatania, aby jej produkty
pozwalaty uniknaé powyzszych nieprawidtowosci. Jednakze btedy
popetnione przy instalacji moga by¢ powodem problemoéw eksp-
loatacyjnych. Uzycie sterownikéw elektronicznych w zadnym razie
nie zwalnia od stosowania dobrej praktyki inzynierskiej.

Firma Danfoss nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci

za ewentualne uszkodzenia i straty powstate w wyniku
nieprawidtowej pracy systemu sterowania. Obowiagzkiem
wykonawcy instalacji jest dokfadne jej sprawdzenie pod katem
prawidtowosci zastosowania i montazu wszystkich komponentéw
oraz zastosowanie wiasciwych urzadzen zabezpieczajacych.
Szczegblna uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie zatrzymania
pracy sterownika (odciecie doptywu czynnika) przy postoju
sprezarek oraz zastosowanie oddzielacza cieczy na rurociggu
ssawnym.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z zastosowaniem ster-
ownika nalezy kontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy
Danfoss, ktéry udzieli dalszych wyjasnien.

Odszranianie koordynowane Max. 10
poprzez potaczenia przewodowe o o W ten sposéb mozna taczy¢ sterowniki: EKC
1a 1 a 204A, AK-CC 210, AK-CC 250, AK-CC
[ 450, AK-CC 550.
— Chtodzenie jest przywracane
po zakonczeniu odszraniania przez
=HH T E‘ HEH wszystkie sterowniki.
o e
ianie k )
Odszranlan|ke+ (;)ordynow Urzadzenie nadzorujace / Koordynacje funkgcji odszraniania w
anep (;zez uh adtrans- /Jednostia nadrzedna poszczegdlnych sterownikach zapewnia
misji danyc
| | | | | | | | urzadzenie nadzorujace /
\ . / jednostka nadrzedna.

\ ;§g Chtodzenie jest przywracane po
zakonczeniu odszraniania przez
wszystkie sterowniki.
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Dane techniczne
Zasilanie 230V prad zmienny +10/-15 %. 5VA
Czujnik S2,(S1) | Pt 1000
- Pt 1000 lub fe——— 180 ———— 61.5
g;”é'g'k 53:54 | bTC 1000 ohm =
! (Wszystkie 4 musza by¢ tego samego typu) e -
Zakres pomi- | ¢ 45 1120°C
arowy =
+1K ponizej -35°C S = 0
Doktadnos¢ Sterownik +0.5 Kod -35 do +25°C .
+1 K powyzej +25°C o s
L +03Kprzy 0°C 7 £8
Czujnik Pt 1000 +0.005 K/°C o) 83
Pomiar Pe Przetwornik AKS 32R
cisnienia
Wyswietlacz Diody LED, 3 cyfry
Wyswietlacz | gy a 1638 1ub 1648 (takze EKA 163A lub 164A)
zewngetrzny
Wejscia Sygnat ze stykdéw zewnetrznych. Wymagane styki
dwustanowe poztacane. Maksymalna dtugos¢ przewoddéw 15 m.
DI1, DI2 Stosowac dodatkowy zewnetrzny przekaznik dla
wiekszych odlegtosci.
Wejscie i 1]
dwustanowe 230V prad zmienny AKV info !
DI3
Podiaczenia Przewdd wielozytowy, max. 1,5 mm2 ﬁé
elektryczne £8
Max. 240V AC, Min. 28 V AC Max. 5 6

05A

Przekazm‘k DO1 (cewka Uplyw < 1 mA Max. 1 cewka
chiodzenia zaworu AKV) .
(2 szt. Z cewki sg wykorzystywane
EEC)
CE
braekasnikit (250V AQ)
rzekaznik DO3, D04 4(3)A
D02, DO5,D06 |4 (3)A
0 do +55°C podczas pracy.
Parametry otoc- | ~40 do +70°C podczas transportu.
zenia Wilgotnosc¢ 20 do 80 %, bez kondensacji
Brak uderzen / drgan
Obudowa IP 20
Montaz Szyna DIN lub nasciennie
Masa 0,4 Kg
Modut wbudow- MODBUS
any
LON RS485
isj DANBUSS
Transmisja Opcje dodatkowe
danych TCP/IP
MODBUS

Sterownika nie mozna podtaczac do rejestratora typu
m2.

Rezerwa zasi-
lania dla zegara

4 godziny

Zatwierdzenia

)

Intertek

Dyrektywa niskonapieciowa EU (LVD) oraz
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) dla znaku
CE zgodnie z normami:

LVD: EN 60730-1i EN 60730-2-9,A1,A2

EMC: EN 50082-1 i EN 60730-2-9,A2

* Przekazniki DO3 i DO4: 16 A. Przekazniki DO2, DO5 i DO6: 8 A. Nalezy zwracac uwage na

obcigzenie maksymalne.

Obcigzenie pojemnosciowe
Przekazniki nie moga by¢ uzywane do bezposredniego podtaczenia obcigzen
pojemnosciowych, takich jak diody LED oraz sterowanie wigczaniem/wytgczaniem

silnikéw EC.

Wszystkie tadunki z impulsowego zZrédta zasilania, musza by¢ podtaczone przy pomocy

odpowiedniego stycznika lub elementu podobnego.

230V a.c.
U
230V AC cewka
[ —
AKS 32R info
AKS 32R =
+ — out §§
1 2 3
] ] (e}
33 8
m @ o
/ | /
¥ ¥y ¥ ¥ 4 [
30 31 32 30 31 32
+ ) s + ) s

Sygnat z jednego przetwornika cisnienia moze by¢
odbierany przez maksymalnie dziesiec¢ sterownikdw.
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Zamawianie
Typ Opis Numer kodowy
AK-CC 550 Sterowmk.z moQu.Iefn transmisji danych MODBUS. 084B8020
Podtaczenia czujnikéw na wkrety.
EKA 175 Modut transmisji danych LON RS 485 084B8579
EKA 178B Modut transmisji danych MODBUS 084B8571
EKA 176 Modut transmisji danych DANBUSS + gateway 084B8583
EKA 176A Modut transmisji danych DANBUSS + AK-P1 200 084B8591
EKA 163B WySW|etIa§z zewnetrzny z wtykiem do bezposredniego 084B8574
podfaczenia
EKA 1648 WySW|etIalcz zeyvnetrzny z przygskam| sterowania i wtykiem 084B8575
do bezposredniego podfaczenia
Wyswietlacz zewnetrzny z zaciskami Srubowymi
EKA163A (do gniazda Modbus dedykowane s3 tylko wersje A). 08488562
Wyswietlacz zewnetrzny z przyciskami do sterowania i z
EKA 164A zaciskami $Srubowymi (do gniazda Modbus dedykowane sg 084B8563
tylko wersje A).
Przyktady zamawiania
Instalacja Transmisja danych Potaczenie Numer kodowy
g§ MODBUS 084B8020 (AK-CC 550)
© - MOD
O]
/ ( LONRSISDANBUSS 084B8020
/ i - 084B8579
© RS |
T TI8
I /
o
+LON RS485/DANBUSS
DANBUSS 084B8020
= 084B8583
RS
T8
O
+DANBUSS
Fmg e sm 084B8020
— ‘FMODBUS H 084B8574 (Wyswietlacz)
o d oo 084B7299 (Kabel, 6 m)
o
LON / DANBUSS -Max, 15m 084B8020
o S 084B8574 (Wyswietlacz)
' 084B7299 (Kabel, 6 m)
5 ks 084Bxxxx (Modut danych)
I g
Q
L<15m +LON RS485 / DANBUSS
MODBUS / LON / DANBUSS 2 g |Max. 1000m 084B8020
;oo
i 084B8562 (Wyswietlacz)
i 084Bxxxx (Modut danych)
© r—‘RS MOD)|
=]
Oj
L>15m MODBUS / +LON RS485 DANBUSS

AK-CC 550
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zamoéwionych. Zamienniki mogg by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s wtasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss i logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.

ADAP-KOOL®
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