Danfoss Saginomiya
Czujnik przeptywu FQS

CHARAKTERYSTYKA | ZASTOSOWANIA

FQS sg czujnikami przeptywu typu topatkowego przeznaczonymi do stosowania
na rurociggach cieczowych.

Wyposazone sg w uktad stykdw SPDT, ktore zatgczaja lub roztaczajg obwod
elektryczny w momencie pojawienia si¢ lub ustania przeptywu. Czujniki
przeptywu FQS moga byc¢ stosowane z mediami nie wywotujacymi korozji,
kompatybilnymi ze stopami miedzi.

Uszczelnienia czujnika zabezpieczajg przed kontaktem uktadu elektrycznego
z przeptywajaca cieczg.

Segmentowa budowa pozwala na zastosowanie jednego modelu dla rur
o srednicy od 1 do 6 cali i dostosowanie dtugosci topatki w zaleznosci od
srednicy rurociggu. Standardowe topatki wykonane sg ze stopu miedzi, dostepne
sg rowniez w wersji specjalnej ze stali nierdzewne;.

MODELE STANDARDOWE

Maks.
Ve Na ruro- Ukad ci$nienie
kotawy Typ Certyfikaty | Wielkos$¢ topatki ciagi o Stykcw cieczy Przytacze | IP
Srednicy MPa
(bar)
061H4000 | FQS-U30G CE, UL Sktada sig z 1" MPT 20
fopatki 17, 2” 1”-6" | SPDT 0.98 R1
061H4005 | FQS-W30G CE i 370 (R1) 42
Model ek Temperatura otocgema: -25 Codo 80°C
Temperatura medium: 5 do 80°C
Napigcie (V) 125v | 250v | Wilgotnosé otoczenia: FQS-U30G- 80% wilgotnosé
Nat. pradu (A) AC AC wngana B
FQS-W30G - 95% wilgotnos¢
Petne obcigzenie 3.5 25 wzgledna
Prad rozruchu 21 15 m +opat!<i 6” (m:ate.ria.h stal nierdzewna) dostepne na
specjalne zamowienie
Obcigz. nieindukcyjne 15 15
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REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING DIVISION

S/GIneMIY]

Niezawodna regulacja
przeptywu

ZALETY
* fatwy montaz

» szybkie i fatwe dostosowanie
do srednicy rurociggu

« dostepne wersje z podwyzszo-
nym stopniem ochrony IP

* mozliwy montaz w pozycji po-
ziomej i pionowej

« certyfikaty CE i UL
 ukfad stykow SPDT

ZASTOSOWANIA

« chillery, skraplacze chtodzone
cieczg

 uklady posrednie
* instalacje cieptej wody

* instalacje przeciwpozarowe



Natez. przeptywu (I/min)

CHARAKTERYSTYKA SPADKOW CISNIENIA

Wykresy przedstawiajg spadek cisnienia medium przy topatce 17, 2" i 3”
dla czujnika zastosowanego na rurociggu 1”7, 2”7 i 3”.
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WYMIARY
FQS-U30G FQS-W30G

znak CE

98.5

98.5

uszczelnienie kanatu
JIS F 8801 C-15C
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15

(189)

59

59
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kierunek przeptywu

kierunek przeptywu

Jednostki: mm

INSTRUKCJA MONTAZU
1. Czujnik powinien by¢ wkrecony w rurociag na gtebokos¢ 12.0 £ 1.2mm. Kierunek przeptywu cieczy powinien by¢ zgodny z
kierunkiem oznaczonym strzatka na korpusie czujnika.

2. Przed zamontowanym czujnikiem wymagane jest zachowanie minimalnej dlugosci prostego odcinka rurociggu rownego
pieciokrotnej srednicy rurociggu.

3. Czujnik FQS dostarczany jest z fopatka sktadajaca sie z 3 segmentéw dla rurociggéw o srednicy 1” do 3” i nastawg na
minimalne natezenie przeptywu.

Danfoss Saginomiya Sp. z 0.0.
ul. Chrzanowska 5; 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
Phone +48 (22) 7550 500, Fax +48 (22) 7550 505
info@danfoss-saginomiya.com, www.danfoss-saginomiya.com

Danfoss Saginomiya Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian
w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss Saginomiya, logotyp Danfoss

Saginomiya sg znakami towarowymi Danfoss Saginomiya A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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