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EV3 823 Podstawowy elektroniczny sterownik chtodniczy

z funkcjami oszczedzania energii

WAZNE

Nalezy zapoznaé sie z ponizsza instrukcjg i przestrzegaé¢ zawartych w niej rekomendacji przed montazem
i rozpoczeciem uzytkowania sterownika. Nalezy zachowac instrukcje w poblizu. Urzadzenie moze byc
uzytkowane jedynie w sposob opisany w ponizszym dokumencie. Nie nalezy uzywac sterownika jako
elementu zabezpieczajgcego urzadzenie.

Sterownik nalezy zutylizowac¢ zgodnie z lokalnymi standardami, przestrzegajac selektywnej
zbioérki urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

1. WYMIARY | MONTAZ
1.1 Wymiary
Wymiary podano w mm (cal).
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1.2 Montaz
Montaz w panelu za pomocg zatrzaskéw dostarczonych razem ze sterownikiem.

1.3 Dodatkowe informacje na temat montazu

e  Grubos$¢ panelu w jakim bedzie montowany sterownik nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 mm i nie
wieksza niz 2,0 mm (0,031 - 0,078 cala)

e Upewnij sie ze warunki pracy (temperatura pracy, wilgotnosé, itd.) nie przekraczajg granic opisanych
w danych technicznych sterownika (patrz rozdziat 8)

¢ Nie montowac sterownika w poblizu Zrédet ciepta (grzejniki, kanaty z goracym powietrzem), urzadzen
z magnesami (duze gtosniki, itd.), w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie: promieni
stonecznych, deszczu, wilgoci, kurzu, wibracji lub uszkodzen mechanicznych

e Zgodnie z przepisami bezpieczenstwa (BHP), sterownik nalezy zamontowaé w odpowiedni sposdb
zapobiegajacy kontaktowi z jakimikolwiek elektrycznymi czesciami sterownika. Bez zastosowania
odpowiednich narzedzi usuniecie oston i obudéw musi by¢ niemozliwe.
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2. PODEACZENIE ELEKTRYCZNE

2.1 Podtaczenie elektryczne
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2.2 Podtaczenie elektryczne - dodatkowe informacje

nie obstugiwadé przytgczy srubunkowych za pomoca wkretarek elektrycznych lub pneumatycznych

po przeniesieniu urzadzenia z miejsca zimnego do cieptego moze nastgpi¢ wykroplenie pary wodnej,
przed podtaczeniem elektrycznym nalezy odczekad godzine

nalezy upewnic¢ sie ze napiecie, czestotliwos¢ i moc zasilania odpowiadajg danych technicznym
sterownika (patrz rozdziat 8)

przed przystapieniem do serwisu sterownika nalezy odtaczy¢ go od zasilania elektrycznego

przewody zasilajagce nalezy prowadzi¢ jak najdalej od przewodéw sygnatowych

w celu uzyskania dodatkowych informacji o sterowniku nalezy skontaktowac sie z Berling SA

3. INTERFEJS UZYTKOWNIKA

3.1 Uwagi wstepne
Stany pracy:

Witaczony (urzadzenie jest zasilone i wigczone; funkcje sterowania dziataja)

Gotowos¢ do pracy - ,czuwanie” (urzadzenie jest zasilone, ale oprogramowanie i funkcje sterowania
s3 wytaczone)

Wytaczony: urzadzenie nie jest zasilone; funkcje sterowania sa wytaczone
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Jezeli parametr POF jest réwny 1 (przycisk wytaczenia aktywny), przez wtaczenie przyciskiem | O |
rozumiane jest przejscie ze stanu gotowos¢ do pracy do stanu wigczony. Natomiast wytaczenie przyciskiem
[ O | rozumiane jest jako przejscie ze stanu wtaczony do stanu gotowos¢ do pracy.

Jezeli parametr POF jest rowny O (przycisk wytaczenia nie dziata), przez wtaczenie rozumiane jest przejscie ze
stanu wytaczony do stanu wiaczony (po zataczeniu zasilania). Natomiast wytaczenie rozumiane jest jako
przejscie ze stanu wtaczony do stanu wytgczony (po wytaczeniu zasilania).

Po ponownym podtaczeniu zasilania, sterownik wraca do trybu pracy w jakim byt przed zanikiem zasilania.

3.2 Wiaczanie i wytaczanie
Jezeli parametr POF jest rowny 1:

1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i zadna procedura nie jest uruchomiona.

2. Przytrzymaj przycisk | O | przez 4 sekundy: dioda ® bedzie migac¢, po czym zapali sie lub zgasnie.
Jezeli parametr POF jest rowny 0O:

1. Wiacz i wytacz zasilanie sterownika.

3.3 Wyswietlacz

Jezeli sterownik jest wiaczony, podczas normalnej pracy, ekran wyswietla temperature ustawiong
parametrem P5, podczas odszraniania ekran wyswietla temperature ustawiong parametrem dé.

Jezeli sterownik jest wytaczony przyciskiem | O |, wyswietlacz jest réwniez wytaczony a na ekranie $wieci sie
czerwona dioda (D).

Jezeli urzadzenie jest w trybie ,oszczedzania energii”, wyswietlacz automatycznie wygasza ekran i zapala
diode zielonego listka @.

3.4 Podglad temperatur mierzonych poszczegélnymi czujnikami

1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i zZadna procedura programowania nie jest

uruchomiona.

2. Przytrzymaj przycisk | N | przez 4 sekundy: na wyswietlaczu ukaze sie pierwszy parametr.

3. Naciskaj | NER [lub| %/ | aby wybra¢ kod parametru odpowiadajacego danemu czujnikowi.

4. Naciénij | @ SET | aby wyswietli¢ temperature.
Ponizej tabela parametréw i odpowiadajacych im czujnikow temperatury:

Parametr | Wyswietlana temperatura
Pb1 Temperatura komory

Jezeli parametr P4 jest ustawiony na 1 lub 2: temperatura parownika
Pb2 . . .
Jezeli parametr P4 jest ustawiony na 3: temperatura skraplacza

Aby wyjs¢ z procedury:
5. Nacisnij przycisk | @ SET | lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 60 sek.
6. Naciénij przycisk | O 1.
Jezeli drugie wejscie jest wytgczone (czyli parametr P4 jest rowny 0), parametr ,Pb2” nie bedzie wyswietlany.

3.5 Czas pracy sprezarki
Procedura podgladu licznika czasu pracy sprezarki jest nastepujaca:
1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i Zadna procedura programowania nie jest
uruchomiona.
2. Przytrzymaj przycisk | N | przez 4 sekundy: na wyswietlaczu ukaze sie pierwszy parametr.
3. Naciskaj | NH [lub| %/ | aby wyswietli¢ kod parametru ,CH”.
4. Nacis$nij | @ SET |.
Aby wyjs¢ z procedury:
5. Nacis$nij przycisk | @& SET | lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 60 sek.
6. Nacisnij przycisk | O |.
Aby wyzerowac licznik czasu pracy sprezarki:
1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i zadna procedura programowania nie jest
uruchomiona.
2. Przytrzymaj przycisk | \V4 | przez 4 sekundy: na wyswietlaczu ukaze sie pierwszy parametr.
3. Naciskaj | NR [lub| %/ | aby wys$wietli¢ kod parametru ,rCH”.
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4. W ciagu 15 sekund rozpocznij zmiane wyswietlanej wartosci naciskajac | N [lub | /' |. Nalezy
ustawi¢ wartosc ,149").

5. Naci$nij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: wyswietlacz pokaze
przez 4 sekundy migajacy komunikat ,- - -”, po czym sterownik wyjdzie z procedury.

3.6 Reczne uruchomienie odszraniania

1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i zadna procedura programowania nie jest

uruchomiona.
. . AN

2. Przytrzymaj przycisk | v | przez 4 sekundy.
Jezeli drugie wejscie ustawiono jako czujnik parownika (czyli parametr P4 jest réwny 1), oraz temperatura
odczytywana przez ten czujnik przekracza warto$¢ ustawiong w parametrze d2 (temperatura konca
odszraniania), to odszranianie nie zostanie uruchomione.

3.7 Blokowanie/odblokowywanie klawiatury
Procedura blokowania klawiatury jest nastepujaca:
1. Upewnij sie ze zadna procedura programowania nie jest uruchomiona.
2. Nie dokonywaé¢ zadnych czynnosci przez 30 sekund: wyswietlacz pokaze komunikat ,Loc”,
a klawiatura powinna sie zablokowa¢ automatycznie.
Aby odblokowac¢ klawiature:
3. Przytrzymaj dowolny przycisk przez 1 sekunde: wyswietlacz pokaze ,UnL” przez 1 sekunde.

4. USTAWIENIA

4.1 Zmiana nastawy temperatury

1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i Zadna procedura nie jest uruchomiona.

2. Naciénij przycisk | @ SET |: dioda % zacznie migac.

3. W ciggu 15 sekund rozpocznij zmiane warto$¢ nastawy naciskajac | /N [ lub | %/ |, pamietaj ze
warto$¢ nastawy moze by¢ ograniczona parametrami rl i r2 (minimalna i maksymalna wartos$c
nastawy).

4. Naciénij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: dioda # zgasnie, po
czym sterownik wyjdzie z procedury zmiany nastawy.

Aby wyjs¢ z procedury bez zapisywania zmiany nastawy:
5. Nacisnij przycisk | O | (Zadne zmiany nie zostang zapisane).
Nastawe temperatury mozna modyfikowa¢ takze poprzez parametr SP.

4.2 Parametry konfiguracyjne
Aby uzyskaé dostep do procedury ustawien:
1. Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i Zadna procedura nie jest uruchomiona.
2. Przytrzymaj przycisk | @& SET | przez 4 sekundy: wyswietlacz pokaze ,PA”.
3. Nacisnij przycisk | @ SET |.
4. W ciggu 15 sekund rozpocznij zmiane wyswietlanej wartosci naciskajac | NR | lub | ~/ |, aby
ustawic¢ wartosc ,-19” (hasto). Hasto moze by¢ zmienione w parametrze ,PAS”.
5. Nacisnij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: wyswietlacz pokaze
komunikat ,SP”.
Aby wybrac¢ parametr:
6. Naciskaj przycisk | /N [lub| %/ |, az do wyéwietlenia kodu wymaganego parametru.
Aby zmieni¢ wybrany parametr:
7. Nacisnij przycisk | @ SET |.
8. W ciggu 15 sekund rozpocznij zmiane wyswietlanej wartosci naciskajac | /NR [lub | N |.
9. Nacisnij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.
Aby opusci¢ procedure
10. Przytrzymaj przycisk | @ SET | przez 4 sekundy, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 60 sek.
(wszystkie dokonane zmiany zostang zapisane).
Po zmianie parametrow nalezy wytaczy¢ i wigczy¢ zasilanie urzadzenia!

4.3 Powrot do ustawien fabrycznych
Aby uzyska¢ dostep do procedury:
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1.
2.
3.

Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i zadna procedura nie jest uruchomiona.
Przytrzymaj przycisk | @ SET | przez 4 sekundy: wyswietlacz pokaze ,PA".
Nacisnij przycisk | @ SET |.

Powrdét do ustawien fabrycznych:

4,

5.

o

8.

9.

W ciagu 15 sekund rozpocznij zmiane wyswietlanej wartosci naciskajac | N [lub | /' |. Nalezy
ustawic¢ wartosc ,,149").

Nacis$nij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: wyswietlacz pokaze
komunikat ,dEF".

Nacisnij przycisk | @ SET |.

W ciagu 15 sekund rozpocznij zmiane wyswietlanej wartosci naciskajac | /NR | lub | /' |. Nalezy
ustawi¢ wartos¢ ,4").

Nacisnij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: wyswietlacz pokaze
przez 4 sekundy migajacy komunikat ,- - -", po czym sterownik wyjdzie z procedury.

Odtacz zasilanie sterownika.

Upewnij sie czy sterownik powrdcit do ustawien fabrycznych; patrz rozdziat 9.

Zapis aktualnych nastaw parametréw jako wartosci fabryczne:

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Upewnij sie ze klawiatura nie jest zablokowana i Zadna procedura nie jest uruchomiona.

Przytrzymaj przycisk | & SET | przez 4 sekundy: wyswietlacz pokaze ,PA”.

Nacisnij przycisk | @ SET |.

W ciggu 15 sekund rozpocznij zmiane wyswietlanej wartosci naciskajac | /NFR | lub | ~/ |, aby
ustawi¢ wartos$é¢ ,161".

Nacisnij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: wyswietlacz pokaze
komunikat ,MAP".

Nacis$nij przycisk | @& SET |.

W ciagu 15 sekund rozpocznij zmiane wys$wietlanej wartosci naciskajac | NR [lub | ' |. Nalezy
ustawi¢ wartosé ,4").

Nacisnij przycisk | @ SET |, lub nie wykonywaj zadnej czynnosci przez 15 sek.: wyswietlacz pokaze
przez 4 sekundy migajacy komunikat ,- - -", po czym sterownik wyjdzie z procedury.

Odtacz zasilanie sterownika.

Aby wyjs¢ z procedury bez zapisywania zmiany nastawy:

19.

Przytrzymaj przycisk | @ SET | przez 4 sekundy (np. przed wprowadzeniem wartosci ,4": zmiana
ustawien fabrycznych nie zostanie dokonana).

5. DIODY | SYGNALY

5.1 Diody wyswietlacza

DIODA LED | ZNACZENIE

Swieci: sprezarka jest wiaczona
* Miga:

Dioda sprezarki

e odliczanie czaséw ochronnych sprezarki (opdznien)
e uruchomiona jest zmiana nastawy temperatury (procedura opisana w rozdziale 4.1)

m e wymagane jest odszranianie lecz trwa odliczanie czaséw ochronnych sprezarki
! (op6znien)

Dioda odszraniania
Swieci: odszranianie jest wiaczone
Miga:

e ociekanie po odszranianiu
e wymagane jest odszranianie lecz trwa odliczanie minimalnego czasu zataczenia
sprezarki

'\ Dioda wentylatora parownika

@ Swieci: wentylatory parownika sa wtaczone
Miga: opdZnienie zatgczenia wentylatoréw parownika
Berling S.A. 5
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Dioda oszczedzania energii
Swieci, oraz wyswietlacz jest wtaczony: wtaczona jest funkcja ,0szczedzania energii”
Swieci, oraz wyswietlacz jest wytaczony: wiaczona jest funkcja ,niskiego poboru pradu”;
nacisnij dowolny przycisk, aby witaczy¢ wyswietlacz
(o] C I?ioda stopni Celsjusza
Swieci: sterownik wyswietla warto$¢ temperatury wyrazong w stopniach Celsjusza
(o) F Dioda stopni Fahrenheita
Swieci: sterownik wyswietla wartos¢ temperatury wyrazong w stopniach Fahrenheita

I Il')ioda wigczenia/gotowosci do pracy
Swieci: urzadzenie jest wytaczone

5.2 Sygnaty
KOD ZNACZENIE

Loc Klawiatura jest zablokowana; patrz rozdziat 3.7

--- Wykonanie operacji nie jest mozliwe

6. ALARMY

6.1 Alarmy

KOD ZNACZENIE
Alarm niskiej temperatury
Sposdb usuniecia:

e sprawdzi¢ temperature komory

e sprawdzi¢ parametr Al
Dziatanie:

e urzadzenie kontynuuje normalng prace
Alarm wysokiej temperatury
Sposéb usuniecia:

e sprawdzi¢ temperature komory

e sprawdzi¢ parametr A4
Dziatanie:

e urzadzenie kontynuuje normalng prace
Alarm wejscia cyfrowego drzwi
Sposob usuniecia:

e sprawdzi¢ przyczyne wystgpienia alarmu

e sprawdzi¢ parametry iOiil
Dziatanie:

e zdefiniowane poprzez parametr iO
Alarm wejscia wielofunkcyjnego lub presostatu
Sposob usuniecia:

e sprawdzi¢ przyczyne wystgpienia alarmu

e sprawdzi¢ parametry iOiil
Dziatanie:

e zdefiniowane poprzez parametr iO
Alarm zbyt wysokiej temperatury skraplacza
Sposoéb usuniecia:

COH e sprawdzi¢ temperature skraplacza

e sprawdzi¢ parametr Cé6
Dziatanie:

e urzadzenie kontynuuje normalng prace
Alarm wytaczenia sprezarki
Sposob usuniecia:

Csd e sprawdzi¢ temperature skraplacza
e sprawdzi¢ parametr C7
o wytaczy¢ i zatgczy¢ zasilanie sterownika; jezeli po ponownym wiaczeniu sterownika

AL

AH
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temperatura skraplania jest wciaz wyzsza niz to okreslono w parametrze C7, nalezy
odfaczy¢ zasilanie i wyczysci¢ skraplacz
Dziatanie:
e wytaczenie sprezarki

dFd

Alarm odszraniania (przekroczono maksymalny ustawiony czas trwania odszraniania)
Sposob usuniecia:

e sprawdzi¢ podtaczenie czujnika parownika do sterowania i przewody

e sprawdzi¢ parametry d2,d3id11

e nacisna¢ dowolny przycisk, aby wykasowac alarm
Dziatanie:

e urzadzenie kontynuuje normalng prace

Kiedy przyczyna alarmu znika, urzadzenie powraca do normalnej pracy. Wyijatki:
e Alarm wytaczenia sprezarki (kod ,CSd") wymaga wytaczenia urzadzenia lub czasowego odciecia
zasilania
e Alarm odszraniania (przekroczono maksymalny czas trwania odszraniania) (kod ,dFd") wymaga
naci$niecia dowolnego przycisku

7. BLEDY
7.1 Btedy
KOD ZNACZENIE
Btad czujnika komory
Sposdb usuniecia:
e Sprawdzi¢ typ podtaczonego czujnika NTC lub PTC
e sprawdzi¢ parametr PO pod katem ustawionego typu czujnika
Pri e sprawdzi¢ podtaczenie czujnika do sterownika i przewody
e sprawdzi¢ temperature komory
Dziatanie:
e wiaczanie (czas pracy) sprezarki bedzie zalezne od parametréw C4 i C5
e odszranianie nie bedzie wtgczane
Btad czujnika parownika lub skraplacza
Sposéb usuniecia:
e Sprawdzic¢ typ podtaczonego czujnika NTC lub PTC
e sprawdzi¢ parametr PO pod katem ustawionego typu czujnika
e sprawdzi¢ podtaczenie czujnika do sterownika i przewody
e sprawdzi¢ temperature parownika lub skraplacza
Dziatanie:
e jezeli parametr P4 jest rowny 1 (czujnik parownika), czas odszraniania bedzie rowny
Pr2 czasowi okreslonemu w parametrze d3
e jezeli parametr P4 jest rowny 1 (czujnik parownika) i parametr d8 jest réwny 2 lub 3,
to sterownik pracuje tak jakby parametr d8 byt rowny O
e jezeli parametr P4 jest rowny 1 lub 2 (czujnik parownika) i parametr FO jest rowny 3
lub 4, to sterownik pracuje tak jakby parametr FO byt réwny 2
e jezeli parametr P4 jest rowny 3 (czujnik skraplacza), alarm zbyt wysokiej temperatury
skraplania (kod ,COH") nie bedzie uruchamiany
e jezeli parametr P4 jest rowny 3 (czujnik skraplacza), alarm wytaczenia sprezarki (kod
,€Sd") nie bedzie uruchamiany

Kiedy przyczyna alarmu znika, urzadzenie powraca do normalnej pracy.

8. DANE TECHNICZNE

8.1 Dane techniczne

Przeznaczenie panelu sterujacego: obstuga urzadzenia sterujacego.
Budowa panelu sterujacego: wbudowane urzadzenie elektroniczne.
Obudowa: szara, samo gasnaca.

Klasa zabezpieczenia przed cieptem i ogniem: D.

Wymiary: 75 x 33 x 59 mm (2,952 x 1,299 x 2,322 cali; S x W x G).
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Sposéb montazu: panelowy, za pomocg zatrzaskow .
Zabezpieczenie frontu: IP 65.
Przytacza: skrecane, stata listwa do podtaczenia przewodéw o maksymalnym przekroju 2,5 mm? (0,0038 cal?):
zasilanie, wejscia analogowe, wejscia cyfrowe i wyjscia cyfrowe.
Maksymalna dtugos¢ przewodow:
e zasilania: 10 m (32,8 stop)
e wejsc¢ analogowych: 10 m (32,8 stép)
e wejs¢ cyfrowych: 10 m (32,8 stop)
e wyjsc cyfrowych: 10 m (32,8 stop).
Temperatura otoczenia podczas uzytkowania sterownika: od O do 55°C (32 do 131°F).
Temperatura otoczenia podczas przechowywania sterownika: od -25 do 70°C (-13 do 158°F).
Wilgotnosé: od 10 do 90% wilgotnosci wzglednej bez kondensacji.
Odpornosc na zanieczyszczenia panelu sterujacego: 2.
Standardy srodowiskowe:
e RoHS 2011/65/CE
e WEEE 2012/19/EU
e przepis REACH (CE) nr 1907/2006.

Standardy EMC:
e EN60730-1
e |EC 60730-1.

Zasilanie: 230 VAC (+10%,; -15%), 50...60 Hz (+3 Hz), 2 VA.

Sposob uziemienia urzadzenia sterujacego: brak.

Znamionowe napiecie chwilowe: 4 kV.

Klasa przepiecia: Ill.

Klasa i struktura oprogramowania: A.

Wejscia analogowe: 2 (czujnik komory i czujnik parownika lub skraplacza) czujniki typu PTC lub NTC, typ
ustawiany w odpowiednim parametrze.

Wejscia analogowe PTC (990 Q @ 25°C, 77°F)

Typ czujnika: KTY 81-121.

Zakres pracy: -50 do 150°C (-58 do 302°F)
Rozdzielczosé: 0,1°C (1°F)

Wejscia analogowe NTC (10 kQ @ 25°C, 77°F)

Typ czujnika: [33435.

Zakres pracy: -40 do 105°C (-40 do 221°F)
Rozdzielczos$¢: 0,1°C (1°F)

Wejscia cyfrowe: 1 (przetacznik drzwi lub wielofunkcyjne).
Weijscia cyfrowe (niskonapieciowe 5 VDC 1,5 mA)
Wyswietlacz: 3 cyfrowy wyswietlacz z diodami funkcyjnymi
Wyijscia cyfrowe:
e 1 wyjscie (przekaznik elektromechaniczny SPST 16 A res. @ 250 VAC) do sterowania sprezarka
e 1 wyjscie (przekaznik elektromechaniczny SPDT 8 A res. @ 250 VAC) do sterowania grzatkami
odszraniania
e 1 wyjscie (przekaznik elektromechaniczny SPST 5 A res. @ 250 VAC) do sterowania wentylatorami
parownika.
Maksymalne dopuszczalne natezenie pradu: 10A.
Klasa ochrony przeciw porazeniowej panelu sterujacego: klasa Il, zgodnie ze standardami EMC EN 60730-1
§2.7.5.
Dziatanie typu 1 lub typu 2: typ 1.
Funkcje uzupetniajace dziatanie typu 1 lub typu 2: C.

9. NASTAWA | PARAMETRY KONFIGURACYJNE

9.1 Nastawa
PAR. | MIN. | MAKS.| JEDN. | FABR. |NASTAWA
SP ri r2 °C/°F (1) 0.0 | Nastawa, patrz takzerQir12
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9.2 Parametry konfiguracyjne

PAR. | MIN. | MAKS. | JEDN. | FABR. |NASTAWA
SP ri r2 °C/°F (1) 0.0 | Nastawa, patrz takze rOir12
PAR. | MIN. | MAKS.| JEDN. | FABR. | WEJSCIE ANALOGOWE
CA1l -25 25 °C/°F (1) 0.0 | Kalibracja czujnika komory
o /o Dla P4 = 1 lub 2, kalibracja czujnika parownika
CA2 25 25 C/°F (1) 0.0 Dla P4 = 3, kalibracja czujnika skraplacza
PO 0 1 - 1 Rodzaj czujnika: 0 = PTC; 1 = NTC
P1 0 1 - 1 Wyswietlanie dziesietnych stopni Celsjusza: O = NIE; 1 = TAK
Jednostki w jakich jest wyswietlana temperatura (2)
P2 0 1 - 0 0 = °C (stopnie Celsjusza; rozdzielczos¢ zalezy od parametru P1)
1 = °F (stopnie Fahrenheita; rozdzielczo$¢ 1°F)
Funkcja drugiego wejécia analogowego
0 = nie uzywane
1 = czujnik parownika (zarzadzanie odszranianiem i dziataniem
P4 0 3 - 1 wentylatoréw parownika)
2 = czujnik parownika (zarzadzanie dziataniem wentylatoréw
parownika)
3 = czujnik skraplacza
Wartos¢ wyswietlana podczas normalnej pracy sterownika
0 = aktualna temperatura komory
1 = warto$¢ nastawy temperatury
P> 0 2 i O l2-daps=-o,,--
dla P4 =1 lub 2, aktualna temperatura parownika
dla P4 = 3, aktualna temperatura skraplacza
P8 0 250 01s 5 COZ[l)J?;’iT(iienie wyswietlania zmiany temperatury mierzonej przez
PAR. | MIN. | MAKS.| JEDN. | FABR. | GEOWNE PARAMETRY
r0 01 15.0 | °C/°F(1) | 2.0 |Rodznica zataczen nastawy; patrz takze r12
rl -99 r2 °C/°F (1) | -40 |Minimalna nastawa temperatury
r2 ri 99.0 | °C/°F (1) | 50.0 | Maksymalna nastawa temperatury
o /o Zwiekszanie nastawy podczas dziatania funkcji ,0szczedzania
r4 00 | 990 | °C/F() | 00 | hergii” patrz takze i0, 110 i HE2
Tryb pracy sterownika (3)
r5 0 1 - 0 0 = chtodzenie
1 = grzanie
Typ réznicy zataczen
ri2 0 1 - 1 0 = asymetryczna
1 = symetryczna
PAR. | MIN. | MAKS.| JEDN. | FABR. |SYSTEM OCHRONY SPREZARKI
co 0 240 min 0 Opc’)z’nie.nie uruchomienia sprezarki po wiaczeniu zasilania
sterownika (4)
C2 0 240 min 3 Minimalny czas wytaczenia sprezarki (5)
C3 0 240 sek 0 Minimalny czas wtaczenia sprezarki
ca 0 240 min 0 Czasnwy’raczenia‘ sprezarki podczas btedu czujnika komory (kod
,Pr1"); patrz takze C5
cs5 0 240 min 10 Czas"w’raczenia spreiarki podczas btedu czujnika komory (kod
,Pr1"); patrz takze C4
o /o Prég temperatury skraplacza powyzej ktérego zostanie zataczony
cé 0.0 199 C/°F(1) | 800 alarm zbyt wysokiej temperatury skraplania (kod ,COH”) (6)
c7 0.0 199 °C/°F (1) | 90.0 Prég temperatu.ry skraplagza powyiej” ktorego zostanie zataczony
alarm wytaczenia sprezarki (kod ,CSd”)
C8 0 15 min 1 Czas opdzZnienia alarmu wytgczenia sprezarki (kod ,,CSd") (7)
PAR. | MIN. | MAKS.| JEDN. | FABR. |ODSZRANIANIE
Dlad8 =0, 1 lub 2, odstep pomiedzy cyklami odszraniania
do 0 99 h 8 0 = brak odszraniania
Dla d8 = 3, maksymalny czas pomiedzy odszranianiami
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Sposdb odszraniania

0 = ELEKTRYCZNE - podczas odszraniania sprezarka bedzie
wytaczona, wyijsécie odszraniania wtaczone, a praca
wentylatorow parownika zalezy od nastawy parametru F2

1 = GORACYM GAZEM - podczas odszraniania sprezarka jak i
wyijécie odszraniania beda wiaczone, natomiast praca
wentylatorow parownika zalezy od nastawy parametru F2

0 = POPRZEZ POSTOJ SPREZARKI - podczas odszraniania
sprezarka jak i wyjscie odszraniania pozostang wytgczone,
natomiast praca wentylatorow parownika zalezy od nastawy
parametru F2

d2

99.0

°C/°F (1)

2.0

Temperatura koica odszraniania; patrz takze d3

d3

99

min

30

Dla P4 =0, 2 lub 3, czas trwania odszraniania
Dla P4 = 1, maksymalny czas odszraniania; patrz takze d2
0 = brak odszraniania

d4

Odszranianie po wiaczeniu zasilania sterownika (4):
0=NIE; 1=TAK

d5

99

min

Dla d4 = 0, minimalny czas pomiedzy wtaczeniem urzadzenia, a
zataczeniem odszraniania (4)

Dla d4 = 1, opdznienie odszraniania od wtaczenia zasilania
sterownika (4)

dé

Temperatura wskazywana podczas cyklu odszraniania (tylko dla

P5=0)

0 = temperatura komory

1 = jezeli w momencie zatgczenia odszraniania wartos¢
temperatury komory bedzie ponizej wartosci ,nastawa + At”,
to sterownik bedzie pokazywat maksymalnie wartos¢
,hastawa + At”; jezeli w momencie zataczenia odszraniania
wartosc temperatury komory bedzie powyzej wartosci
yhastawa + At”, to sterownik bedzie pokazywat maksymalnie
wartos¢ temperatury zmierzong w momencie zataczenia
odszraniania (8) (9)

2 = komunikat ,dEF”

d7

15

min

Czas ociekania (podczas czasu ociekania sprezarka pozostaje
wytgczona, wyjscie cyfrowe odszraniania jest juz wytaczone,
natomiast praca wentylatoréw parownika zalezy od nastawy
parametru F2)

d8

Sposoéb zataczenia odszraniania

0 = CYKLICZNIE - CZASOWO - odszranianie bedzie
uruchamiane co okres czasu ustawiony w parametrze dO

1 = CYKLICZNIE - CZAS PRACY SPREZARKI - odszranianie
bedzie uruchamiane po uptywie tacznego czasu pracy
sprezarki ustawionego w parametrze dO

2 = CYKLICZNIE - OD TEMPERATURY PAROWNIKA -
odszranianie bedzie uruchamiane gdy temperatura parownika
pozostanie ponizej wartosci temperatury ustawionej w
parametrze d9 przez czas ustawiony w dO (10)

3 = ADAPTACYJNE - odszranianie bedzie uruchamiane
cyklicznie, czas pomiedzy uruchomieniami bedzie zalezat od
czasu pracy sprezarki, temperatury parownika i zatgczenia
przetacznika drzwi; patrz takze d18, d19, d20, d22,i13, oraz
i14 (10)

d9

99.0

°C/°F (1)

0.0

Jezeli temperatura parownika bedzie ponizej wartosci ustawionej
w tym parametrze to licznik czasu pomiedzy odszranianiami
zostanie uruchomiony (tylko, dla d8 = 2; odszranianie od
temperatury parownika)
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Alarm odszraniania zostanie zatagczony po przekroczeniu
maksymalnego czasu odszranianie (kod ,dFd”); tylko gdy P4 = 1
gdy nie wystepuje alarm czujnika parownika (kod ,Pr2")

0 = alarm wytaczony; 1 = alarm wtaczony

di5

99

min

Minimalny czas pracy sprezarki po jakim bedzie mozliwe
uruchomienie odszraniania goragcym gazem (tylko dla d1 = 1) (11)

di8

999

min

40

Czas pomiedzy odszranianiami (odszranianie zostanie zatgczone,
gdy sprezarka byta zataczona przez taczny czas okreslony w
parametrze d18, oraz temperatura parownika pozostawata
ponizej wartosci okreslonej w parametrze d22; tylko dla d8 = 3)
0 = odszranianie nigdy nie bedzie uruchomione poprzez ten
parametr

d19

0.0

40.0

°C/°F (1)

3.0

Temperatura parownika ponizej ktérej jest uruchomione
odszranianie (zaleznie od $redniej temperatury parownika lub
,LSrednia temperatura parownika - d19”; tylko, dla d8 = 3)

d20

999

min

180

Minimalny nieprzerwany czas wtaczenia sprezarki, po uptywie
ktérego zostanie zatagczone odszranianie

0 = odszranianie nigdy nie bedzie uruchomione poprzez ten
parametr

d22

0.0

19.9

°C/°F (1)

20

Temperatura parownika ponizej ktérej zostanie uruchomione
odliczanie czasu do nastepnego odszraniania (odnosi sie do
sredniej temperatury parownika, to znaczy ,$rednia temperatura
parownika + d22”; tylko, dla d8 = 3); patrz takze d18

PAR.

MIN.

MAKS.

JEDN.

FABR.

ALARMY TEMPERATURY

Al

0.0

99.0

°C/°F (1)

10.0

Temperatura komory ponizej ktérej zostanie uruchomiony alarm
niskiej temperatury (kod ,AL"; prog alarmowy okreslany jest
wzgledem nastawy, czyli ,nastawa - wartoé¢ A1"); patrz takze
Al1

0 = alarm wytaczony

A4

0.0

99.0

°C/°F (1)

10.0

Temperatura komory powyzej ktérej zostanie uruchomiony alarm
wysokiej temperatury (kod ,AH"; prog alarmowy okreslany jest
wzgledem nastawy, czyli ,nastawa + wartos¢ A4”); patrz takze
Al1

0 = alarm wytaczony

A6

99

min

12

Opdznienie alarmu wysokiej temperatury (kod ,AH") po
wiaczeniu urzadzenia (4)

A7

240

min

15

Opdznienie alarmu wysokiej temperatury (kod ,AH") i alarmu
niskiej temperatury (kod ,AL")

A8

240

min

15

Opaznienie alarmu wysokiej temperatury (kod ,AH") po
opOznieniu zataczenia wentylatorow parownika (12)

A9

240

min

15

Opdznienie alarmu wysokiej temperatury (kod ,AH") po
wytaczeniu wejscia drzwi (13)

Al1l

0.1

15.0

°C/°F (1)

20

RézZnica zataczen alarmow Al i A4

PAR.

MIN.

MAKS.

JEDN.

FABR.

WENTYLATORY PAROWNIKA

FO

Dziatanie wentylatoréw parownika podczas normalnej pracy

0 = wytaczone

1 = wtaczone; patrz takze F4, F5,i10i HE2 (14)

2 = witaczane razem ze sprezarka; patrz takze F4, F5,i10 i HE2
(15)

3 = w zaleznosci od parametru F1; patrz takze F4, F5,i10 i HE2
(16) (17)

4 = jezeli sprezarka jest wtaczona, w zaleznosci od parametru F1,
jezeli sprezarka jest wytgczona, sg wytaczone; patrz takze F4,
F5,i10i HE2 (16) (18)

F1

99.0

°C/°F (1)

-1.0

Temperatura powyzej (dla r5 = 0) lub ponizej (dla r5 = 1) ktérej
wentylatory parownika pozostajg wytaczone (tylko dla FO = 3 lub
4) (6)

F2

Dziatanie wentylatoréw parownika podczas odszraniania i
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ociekania

0 = wytaczone

1 = wiaczone

2 = w zaleznosci od nastawy parametru FO

Czas opdznienie zataczenia wentylatoréw parownika po
F3 0 15 min 2 zataczeniu sprezarki (w czasie postoju wentylatorow parownika,
sprezarka moze pracowac, odszranianie jest wytaczone)

Czas wytaczenia wentylatoréw parownika podczas gdy wtaczona

F4 0 240 10s 30 jest funkcja ,0szczedzania energii”; patrz takze F5,i10i HE2

Czas witaczenia wentylatoréw parownika podczas gdy wtaczona
F> 0 240 10 30 jest funkcja ,,0szczedzania energii”; patrz takze F4,i10 i HE2

PAR. | MIN. | MAKS.| JEDN. | FABR. | WEJSCIA CYFROWE

Wybér funkcji wejsécia cyfrowego

0 = nie uzywane

1 = PRZEKAZNIK DRZWI - WtACZENIE ALARMU WEJSCIA
CYFROWEGO DRZWI (kod ,id") - sprezarka i wentylatory
parownika zostang wytaczona (maksymalnie na czas
okreslony w parametrze i3 lub do wytaczenia wejscia); patrz
takze i2 (19)

2 = PRZEKAZNIK DRZWI - WEACZENIE ALARMU WEJSCIA
CYFROWEGO DRZWI (kod ,id") - wentylatory parownika
zostang wytaczona (maksymalnie na czas okreslony w

i0 0 5 - 1 parametrze i3 lub do wytaczenia wejscia); patrz takze i2

3 = WIELOFUNKCYJNE - WEACZENIE FUNKCJI
.OSZCZEDZANIA ENERGII” - zatacza funkcje ,0szczedzania
energii” (wptywa na dziatanie sprezarki, az do wytaczenia
wejscia); patrz takze r4

4 = WIELOFUNKCYJNE - WACZENIE ALARMU WEJSCIA
WIELOFUNKCYJNEGO (kod ,iA") - urzadzenie kontynuuje
normalng prace; patrz takze i2

5 =WIELOFUNKCYJNE - WEACZENIE ALARMU PRESOSTATU
(kod ,iA") - sprezarka zostanie wytaczona (az do wytaczenia
wejscia); patrz takze i2

Typ wejscia cyfrowego

0 = normalnie otwarte (wtaczenie wejscia poprzez zwarcie

i1 0 1 - 0 stykow)

1 = normalnie zamkniete (wtaczenie wejscia poprzez rozwarcie
stykéw)

Dlai0 = 1 lub 2, opdZnienie zataczenia alarmu wejscia cyfrowego
drzwi (kod ,id")

-1 = alarm nie bedzie sygnalizowany

Dla i0 = 4, opdznienie zataczenia alarmu wejscia

i2 -1 120 min 30 | wielofunkcyjnego (kod ,iA”)

-1 = alarm nie bedzie sygnalizowany

Dla i0 = 5, opdznienie zataczenia sprezarki po wytaczeniu alarmu
presostatu (kod ,iA”)

-1 = zarezerwowano

Maksymalny czas wytaczenia sprezarki po wiaczeniu wejscia
cyfrowego drzwi

-1 = sprezarka pozostanie wytaczona, az do wytaczenia wejscia
cyfrowego

i3 -1 120 min 15

Czas jaki musi uptynaé od wtaczenia wejscia cyfrowego drzwi
(gdy temperatura komory osiggnie nastawe) po ktérym nastepuje
i10 0 999 min 0 zatgczenie funkgji ,0szczedzania energii”; patrz takze r4, F4, F5 i
HE2

0 = funkcja nigdy nie bedzie uruchomiona poprzez ten parametr

Liczba wtaczen wejscia cyfrowego drzwi po ktoérej nastepuje

i13 0] 240 - 180 ) .
wymuszenie odszraniania
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0 = odszranianie nigdy nie bedzie uruchomione poprzez ten
parametr

Minimalny czas zataczenia wejscia cyfrowego drzwi po ktérym
nastepuje wymuszenie odszraniania

0 = odszranianie nigdy nie bedzie uruchomione poprzez ten
parametr

i14 0] 240 min 32

PAR. | MIN. | MAKS. | JEDN. | FABR. |OSZCZEDZANIE ENERGII

Maksymalny czas zatgczenia funkcji ,0szczedzania energii” po jej
uruchomieniu przez parametr i10; patrz takze r4, F4, F5ii10

HE2 0 999 min 0 . . . .
0 = funkcja zostanie wytaczona po zataczeniu wejscia cyfrowego
drzwi
Czas od ostatniego dotkniecia dowolnego przycisku, po ktérym
HE3 0 240 min 2 nastepuje zatgczenie funkcji ,niskiego poboru pradu”

0 = funkcja nigdy nie zostanie zataczona

PAR. | MIN. | MAKS. | JEDN. |FABR. |ROZNE

Dziatanie przycisku wytaczenia | O |; patrz rozdziat 3.1
POF 0 1 - 1 0 = nie dziata
1 = aktywny; przycisk wytacza sterownik

Hasto dostepu do menu parametréw konfiguracyjnych

PAS 99 | 999 min 19 15 - bes hasta

PRZYPISY:

(1) Jednostka pomiaru zalezy od nastawy parametru P2 (typ jednostki)

(2) Parametr P2 nalezy ustawic¢ w pierwszej kolejnosci, przed ustawieniem parametrow regulacyjnych

(3) Jezeli parametr r5 jest ustawiony na warto$¢ 1 (grzanie), funkcja ,0szczedzania energii” i zarzadzanie
odszranianiem beda wytaczone; patrz takze parametr F1

(4) Parametr bedzie aktywny nawet w przypadku braku zasilania, po ponownym zataczeniu urzadzenia

(5) Czas okreslony w parametrze C2 (opdznienie wiaczenia sprezarki) bedzie odliczany nawet jezeli
urzadzenie jest wytgczone przyciskiem | O |

(6) Rbznica zataczen wynosi 2.0°C/4°F

(7) Jezeli po wtaczeniu urzadzenia, temperatura skraplacza jest powyzej wartosci okreslonej przez parametr
C7 (alarm wytaczenia sprezarki; kod ,CSd”), parametr C8 nie bedzie aktywny (sprezarka nie zostanie
zataczona)

(8) Wartos¢ At zalezy od parametru r12 (rO jezeli r12 = 0, rO/2 jezeli r12 = 1)

(9) Wyswietlacz powraca do normalnej pracy po: zakonczeniu fazy ociekania, temperatura komory spadnie
ponizej wartosci na jakiej zostat zablokowany wyswietlacz na faze odszraniania (lub jezeli wystapi alarm
temperatury)

(10) Jezeli parametr P4 (drugie wejscie) ustawiony jest na O, 2 lub 3, urzadzenie pracuje tak jakby parametr d8
(zataczenie odszraniania) byt rowny O (czasowo)

(11) Jezeli wymagane jest zatgczone odszraniania, a minimalny czas pracy sprezarki ustawiony w parametrze
d15 nie zostat osiggniety, to sprezarka pozostanie zatagczona az do osiggniecia minimalnego czasu pracy,
po czym bedzie mozliwe rozpoczecie odszraniania

(12) Podczas odszraniania, ociekania i czasu opozZnienia zatagczenia wentylatorow parownika, alarm wysokiej
temperatury nie jest sygnalizowany, pod warunkiem ze zostat on wywotany juz po zataczeniu
odszraniania

(13) Gdy wiaczone jest wejscie cyfrowe drzwi, alarm wysokiej temperatury nie jest sygnalizowany, pod
warunkiem Ze zostat on wywotany juz po zataczeniu wejscia cyfrowego

(14) Parametry F4 i F5 dziataja, gdy sprezarka jest wytaczona

(15) Parametry F4 i F5 dziataja, gdy sprezarka jest wiaczona

(16) Jezeli parametr P4 jest rowny 2 (drugie wejscie czujnik parownika), sterownik pracuje tak jakby parametr
FO byt rowny 2 (wentylatory wtgczane razem ze sprezarka)

(17) Parametry F4 i F5 dziataja, gdy temperatura parownika jest ponizej wartosci ustawionej w parametrze F1

(18) Parametry F4 i F5 dziatajg, gdy sprezarka jest wigczona i temperatura parownika jest ponizej wartosci
ustawionej w parametrze F1

(19) Sprezarka jest wytaczana 10 sekund po zataczeniu wejscia cyfrowego; jezeli wejscie zostanie zatagczone
podczas odszraniania lub gdy wytaczone s3 wentylatory parownika, to nie bedzie miato to wptywu na
sprezarke.
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Ten dokument jest wytaczna wtasnoscia firmy Berling SA; powielanie i rozpowszechniania zawartych w tym dokumencie informacji jest zabronione bez oficjalnej zgody firmy Berling SA.

EVCO i Berling SA nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek funkcje, dane techniczne, btedy zawarte w powyzszym dokumencie lub spowodowane dziataniem sterownika lub urzadzen podtaczonych do
niego.

EVCO i Berling SA nie moga by¢ pociagane do odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niestosowaniem sie do zalecen opisanych w powyzszym dokumencie.

EVCO i Berling SA zastrzegaja sobie prawo do wprowadzania zmian w powyzszej instrukcji bez uprzedniedniego informowania uzytkownika.
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