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Wstrzykiwanie barwnika i detekcja nieszczelnosci lampa UV

Uwaga!

Podczas wstrzykiwania barwnika do uktadu pod cisnieniem nalezy zawsze uzywac
okularow i rekawic ochronnych!

Nigdy nie wdychac par czynnikdéw chitodniczych

Nigdy nie uzywaé lampy UV bez okularéw ochronnych

A. Odsysanie powierza z wezyka.

Przed wstrzyknieciem barwnika do uktadu chtodniczego jest bardzo istotne aby usungé
cate powietrze zawarte w wezyku (czynnos¢ tg trzeba wykonac tylko raz podczas
podtgczania).

1. Trzymac strzykawke (2) pionowo w gore, odkreci¢ nakretke. Zamocowac wezyk
(3) na strzykawce i dotgczy¢ adapter R12 (5) na koicu wezyka.

2. Trzymajgc strzykawke pionowo w gore, podtaczy¢ uchwyt (1) od dotu przekrecajgc
ja zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Obraca¢ do momentu catkowitego
wypchnigcia powietrza z wezyka. Odtgczy¢ od wezyka adapter R12 (5).

B. Wstrzykiwanie

—_—

. Whytgczyé sprezarke uktadu chtodniczego

2. Podigczyc strzykawke do zaworku serwisowego po stronie niskiego cisnienia.
Wstrzykiwac obracajgc uchwyt (mozna korzystac ze znacznika , |” jako punktu
odniesienia). Jedna dawka to 1 do 1.25 obrotu.

Skoncentrowany barwnik — 25 dawek w strzykawce

Motoryzacja 1 dawka na uktad (dla uktadu
zawierajgcego do 300ml oleju)
Chtodnictwo i klimatyzacja stacjonarne 1 dawka na uktad (dla uktadu

zawierajgcego do 3.2 kg czynnika
chtodniczego)

3. Odtaczyc strzykawke od uktadu chtodniczego i oczyscié miejsce przytaczenia z
pozostatego barwnika.
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Barwnik ptynu do chtodnic silnikéw:

1. Wstrzykna¢ barwnik do ptynu do chtodnic w uktad chtodzacy silnika (10g/ 5,5l
ptynu).

2. Uruchomic silnik i pozwoli¢ aby barwnik wypetnit uktad.

3. Wykonac krok C (ponizej)

Barwnik oleju/czynnika chiodniczego:

1. Wstrzykna¢ barwnik do uktadu.
2. Uruchomic silnik i pozwoli¢ aby barwnik wypetnit uktad.
3. Wykonac krok C (ponizej).
e Olej silnikowy (benzynowy / diesel) — 1 aplikacja na 4 — 5 litrow oleju.
e Benzyna/ropa — 1 aplikacja na 8litrow paliwa.
e Plyn chiodzacy automatyczng skrzynie biegdéw — 1 aplikacja na 4 — 5 litrow
ptynu.
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Wykrywanie wyciekéw przy uzyciu lampy UV:

Uruchomic silnik lub ukfad chtodniczy

Odczekac chwile, az barwnik wypetni uktad

Korzystac z okularéw ochronnych.

Nie korzystaé z lampy w poblizu substancji tatwopalnych.

Nacisng¢ przycisk aby uruchomic¢ lampe. Szukaé miejsc fluoryzujgcych jasno
zielonym/zéttym kolorem — migejsce przecieku. Po naprawie miejsce wycieku
nalezy oczyscic¢ z barwnika.
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