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Uwaga!

Podczas dozowania barwnika do układu pod ciśnieniem zAWszE na|eży mieÓ
oku|ary ochronne na oczach i rękawice na rękach !

Nigdy nie wdychać par czynnika chłodniczego !

Nigdy nie używać |ampy..UV'' bez oku|arów ochronnych na oczach !

Powiezchnia soczewki |ampy nagzewa się bardzo szybko.

N|E DoTYKAĆ soczEwKlLAMPY !

PROCEDU RA DOZOWANIA BARWNIKA

A. odpowietzanie wężyka

Przed wprowadzeniem baruvnika do układu k|imatyzacji bardzo ważne jest usunięcie
powietza zwęŻyka (robi się to raz po podłączeniu wężyka do dozownika).

1. Skierować dozownik (2) wy|otem ku góze i odkręcić nakrętkę. Zdjąć winy|owy
kapturek ochronny z denka dozownika. Nakręcić na dozownik ,|3 mm łącznik
pośredni (3). Nałoiyć szybkozłącze wężyka (4) na łącznik pośredni.

2. Na do|ną część skierowanego wy|otem ku góze dozownika nakręcić rękojeść (1)
obracającjązgodnie z ruchem Wskazówek zegara. obracając rękojeśÓ podawać
baruvnik do wężyka i wypychać powietze ku góze. Wcisnąć zaworek łącznika (6)
i wypuścić powietze. Powtózyć tę procedurę ty|e razy i|e to konieczne.

B. Dozowanie barwnika

1. Wyłączyć układ klimatyzacji isilnik samochodu !
2. Podłączyć dozownik do zaworu seruvisowego niskociśnieniowej strony układu

k|imatyzacji' Rozpocząć dozowanie banivnika wykozystując znaczek (|) na
rękojeści do okreś|enia ilości dozowanego barwnika. obrót rękojeści zgodnie z
ruchem wskazówek zegara o około 1 ,|/4 obrotu oznacza jedną dawkę
barwnika.
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3. Dawkowanie:

Poiemn|k banń'nika na 25 dawek

Klimatyzacia samochodowa 1 dawka na Układ (W którym i|ość o|eju nie przekracza 300m|)

Inne insta|acje chłodnicze 1 dawka na układ
(W którym i|ość czynnika chlodniczego nie przekracza 3.2 kg)

4' odłączyć dozownik od układu i oczyścić zawór serwisowy z pozostałości banivnika.

WYKRYWANIE NlEszczElNoŚct zA PoMocA LAMPY ..UV"

A. Włączyć si|nik i układ k|imatyzacji.
B. Poczekać na rozprowadzenie się barwnika w układzie k|imatyzacji.
C. Podłączyć |ampę..UV'' do zasi|ania'
D.zAŁotYc oKuLARY ocHRoNNE !l
E. Nie używać |ampy w pobliżu materiałów, płynów i gazów łatwopa|nych.
F' Nigdy nie używać |ampy bez przeruVy dłużej niż Przezs minuty. Przerwy na

ostudzenie lampy nie mogą być krótsze niż 5 minut. Nieprzestrzeganie tej
zasady może spowodować zniszczenie soczewki lampy.

G. Włączyć |ampę. odna|eżć zabaryvione na zie|ono-żófto miejsca. Naprawió
nieszcze|ności, a po naprawie usunąć z ich oko|ic resztki barwnika.
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